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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Προκήρυξης

Η Αναθέτουσα Αρχή της, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την Αρ. Πρωτοκόλλου 3738/21.12.2006 απόφασή της, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου «Προώθηση Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών, Επιδεικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια ».
1.1. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εκτεταμένου ευρυζωνικού δικτύου διασύνδεσης μεταξύ τουλάχιστον 4 δυνητικών σημείων επίδειξης ευρυζωνικών δυνατοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Οι επιδεικτικές αυτές υποδομές, μετά το πέρας του έργου, θα ενταχθούν σε ευρύτερες ουδέτερα διαχειριζόμενες ευρυζωνικές υποδομές που θα προκύψουν από έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού σε Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο. Η ευαισθητοποίηση, η αύξηση της ζήτησης και η κατανεμημένη τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί από τα επιδεικτικά αυτά έργα θα χρησιμοποιηθεί για την αποδοτικότερη χρήση των σχετικών πόρων και την εκμετάλλευση συνεργιών και συμπληρωματικοτήτων.
1.2. Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο IV της προκήρυξης.

1.3. Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, την εκτέλεση του έργου και τους υποψήφιους προμηθευτές περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της προκήρυξης.

1.4. Τα παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης είναι τα παρακάτω:

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
	ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 2 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα – Προϋπολογισμός

2.1. Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, μετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδρομικών αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, κλπ.) εκτός από τον Φ.Π.Α. Οι τιμές χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι εκείνες που θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται ξεχωριστά στην Οικονομική Προσφορά και σε ξεχωριστή γραμμή.

2.2. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή ή αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εκτέλεσης της κάθε σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

2.3. Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται στα Εκατόν Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (160.000 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 3 Ισχύς των Προσφορών

3.1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη μέρα της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

3.2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τις προσφορές.  

3.3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς.

3.4. Κανένας από τους υποψηφίους Αναδόχους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους, η Αναθέτουσα Αρχή   δύναται με απόφασή της να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: 

3.4.1. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

3.4.2. Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 4 Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού

Ο παρών Ανοικτός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

4.1. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4.2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4.3. Του Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών», που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 89/665/ΕΟΚ.

4.4. Του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

4.5. Του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» (ΦΕΚ 266Α, 4/12/1996).
4.6. Του Π.Δ. 370/1995 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L199 της 9.8.1993 σελ. 1) περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών".
4.7. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004 /18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).
4.8. Της Αποφ. Αρ. 2/45564/0026, (ΦΕΚ 1066/Β/2001) «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95», ως ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 5 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισμοί – Στοιχεία Σύμβασης

5.1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Διοίκησης.
5.2. Η Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει το Διαγωνισμό αυτό με βάση την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 3738/21.12.2006 απόφασή της.
5.3. Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Β. Ηπείρου 20, 45445, Ιωάννινα.
5.4. Η παρούσα προκήρυξη θα καταλήξει στην επιλογή ενός Αναδόχου για το σύνολο του Διαγωνισμού. Κάθε τέτοια σύμβαση περιλαμβάνει τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές και διαχειριστικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου κατά την διάρκεια της ισχύος της.

5.5. Ως έναρξη της κάθε σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων και η λήξη της είναι ένας μήνας  μετά την Οριστική Παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 23 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6 Διοίκηση Έργου – Ειδικότητες Προσωπικού – Λογιστική Κάλυψη

6.1. Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο για την διοίκηση του έργου στα καθήκοντα του οποίου θα περιλαμβάνονται:

6.1.1. Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών

Ο υπεύθυνος διοίκησης θα συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διατύπωση των απαιτήσεων κατά την εξέλιξη του έργου, καθώς και την υποβολή λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων μαζί με εκτιμήσεις του κόστους των επί μέρους ενεργειών.

6.1.2. Διαδικασίες Διαχείρισης

Ο υπεύθυνος διοίκησης θα αναπτύξει σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, τις διαδικασίες διαχείρισης που θα αφορούν τις εκθέσεις προόδου, πληρωμές, έλεγχο ποιότητας, συντονισμό των εταίρων σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης κλπ. Ο υπεύθυνος διοίκησης θα μεριμνά για τον έλεγχο του κόστους των ενεργειών που προβλέπονται στο έργο.

6.1.3. Συντονισμός με την Αναθέτουσα Αρχή

Κατά την υλοποίηση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρήσει την απόλυτη τεχνική και διαχειριστική εποπτεία υποβοηθούμενη σε αυτό τον ρόλο από τον Ανάδοχο. Για τους λόγους αυτούς ο υπεύθυνος διοίκησης θα συνεργάζεται σταθερά με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

6.1.4. Διοίκηση προσωπικού

Ο υπεύθυνος διοίκησης θα είναι επίσης επιφορτισμένος με την κατανομή των απασχολούμενων στο έργο σε διάφορες εργασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού και σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό που έχει συμφωνηθεί με τον αρμόδιο χειριστή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.2. Αναφορικά με τις ειδικότητες των απασχολούμενων στο έργο, αυτές ποικίλουν και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Μηχανικό Δικτύων, Μηχανικό Εφαρμογών, Διοικητικό Στέλεχος με εμπειρία σε θέματα ελέγχου ποιότητας κ.ά.

6.3. Απαιτείται διαχειριστική και λογιστική κάλυψη των αναγκών του έργου, για τις πραγματοποιούμενες δαπάνες του έργου και τις καταβολές των χρηματοδοτήσεων από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής  .

ΑΡΘΡΟ 7 Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι Συμμετοχής

Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.

Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:

7.1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.

7.2. Προκύπτουν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς εκτός της οικονομικής προσφοράς, άμεσα ή έμμεσα οι προσφερόμενες τιμές.

7.3. Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

7.4. Προσφέρει συνολική έκπτωση άνω του 30% σε σχέση με το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αυτή να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

7.5. Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

7.6. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 11 της παρούσας.

7.7. Προκύπτει από οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς ότι δεν καλύπτει το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται αντίστοιχα στο Παράρτημα III και στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος V της παρούσας προκήρυξης. Προσφορές γίνονται δεκτές όταν προσφέρουν το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού.

7.8. Δεν προκύπτει με σαφήνεια από την Οικονομική Προσφορά η προσφερόμενη τιμή ή/και αυτή δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 28.

7.9. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

7.10. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται.

7.11. Ο εξοπλισμός που προσφέρεται δεν είναι εμπορικά διαθέσιμος κατά την ημέρα κατάθεσης των προσφορών. Ο εξοπλισμός είναι εμπορικά διαθέσιμος όταν εμπεριέχεται στα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου ή/και στον επίσημο τιμοκατάλογο προϊόντων του κατασκευαστικού οίκου όπως αυτός κοινοποιείται προς τους αντιπροσώπους του.

7.12. Διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς π.χ. ασυμφωνία της ποσότητας ή του τύπου του προσφερόμενου εξοπλισμού μεταξύ Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 8 Δικαίωμα Συμμετοχής

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν:

8.1.1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο  που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού, σχετικού με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

8.1.2. Ενώσεις φορέων ή συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού, σχετικού με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής τους, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εάν και εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

8.2. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 11 της παρούσας.

8.3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο ένωση φορέων. Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις  φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά εκπροσωπούμενες από τον συντονιστή που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συμμετέχουν. Ειδικότερα, για τις ενώσεις φορέων ισχύουν όσα ειδικότερα καθορίζονται στο Άρθρο 26 της προκήρυξης. 

8.4. Σε περίπτωση Κοινοπραξιών / Ενώσεων Φορέων ο Συντονιστής (leader) του Αναδόχου σχήματος οφείλει να πληροί τα εξής:

Διαθέτει ευρύτατη τεχνογνωσία σε ότι αφορά τα επί μέρους γνωστικά και τεχνικά αντικείμενα του έργου.

Είναι σε θέση να διαθέσει άμεσα τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.

Παρέχει υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τα τελευταία τρία χρόνια σχετικές με το έργο προμήθειες εξοπλισμού και υπηρεσίες. 

8.5. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία.

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

8.6. Εάν τμήμα του έργου πρόκειται να ανατεθεί υπεργολαβικά, ο προσφέρων παραμένει ο αποκλειστικός υπεύθυνος εάν τελικώς αναλάβει την υλοποίηση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 9 Σύνταξη Προσφορών

9.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές σύμφωνα με τους όρους και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη (Άρθρο 12). Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

9.2. Οι προσφορές οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να:

9.2.1. Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην αγγλική και αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην αγγλική.

9.2.2. Συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική όταν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

9.2.3. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Τυχόν τυπικές αποκλίσεις στην ομαδοποίηση υποφακέλων, συσκευασία-σημάνσεις κλπ., θα κριθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού επί της ουσίας.

9.2.4. Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως μόνο στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

9.2.5. Είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (π.χ. σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις (π.χ. σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.) και γενικά θα επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.

9.2.6. Εμπεριέχουν μία υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνεται στον «Υποφάκελο Α: Δικαιολογητικά», ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και τους αποδέχονται έως και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σε αυτή. Εξ’ άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κλπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

9.2.7. Έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους:

9.2.7.1. Υποφάκελος Α: Δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

9.2.7.2. Υποφάκελος Β: Τεχνική προσφορά.

9.2.7.3. Υποφάκελος Γ: Οικονομική προσφορά.

9.3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει κατά την σύνταξή τους να τηρηθεί απαραίτητα η τάξη και η σειρά όπως προδιαγράφονται στην προκήρυξη.

9.4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 10 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού

10.1. Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο στις και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 21/12/06.  

10.2. Η διάθεση των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται από τη Αναθέτουσα Διεύθυνση, οδός Β. Ηπείρου αριθμός 20,  ισόγειο. Ο παραλήπτης δίνοντας τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας (Επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, e-mail επικοινωνίας) παραλαμβάνει τα Τεύχη. Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του Διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στη Αναθέτουσα Αρχή   ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο.

10.3. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.epirus.gov.gr Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί. Ως εκ τούτου, πλήρες και έγκυρο κείμενο θεωρείται μόνο το έντυπο Τεύχος του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11 Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Συνοδευτικά Έγγραφα & Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: έγγραφο υποβολής προσφοράς καθώς και όλα τα αναφερόμενα στη συνέχεια πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του ειδικού χρονικού διαστήματος πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού που καθορίζεται στην συνέχεια ανά δικαιολογητικό.

Σε περίπτωση ενώσεων φορέων που υποβάλλουν προσφορά τα παρακάτω δικαιολογητικά κλπ., εκτός της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να κατατεθούν για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση.

Έτσι ο «Υποφάκελος Α: Δικαιολογητικών» (Άρθρο 12, παρ. 12.2.1) πρέπει υποχρεωτικά να εμπεριέχει εκτός από το έγγραφο υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV) τα παρακάτω:

11.1. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση (Παράρτημα I)

11.1.1. Έλληνες πολίτες:

11.1.1.1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

11.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

11.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

11.1.1.4. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

11.1.2. Πολίτες Ε.Ε. και αλλοδαποί:

11.1.2.1. Τα πιστοποιητικά 11.1.1.2, 11.1.1.3 και 11.1.1.4 της ως άνω παραγράφου 11.1.1 από την κατά περίπτωση αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.

11.1.2.2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

Εάν σε άλλη χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

11.1.3. Νομικά πρόσωπα: 

Τα νομικά πρόσωπα της Ε.Ε. ή της αλλοδαπής, καθώς και οι αντιπρόσωποί τους υποβάλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους (11.1.1.1) και (11.1.1.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης αδικήματος επαγγελματικής διαγωγής. Επιπλέον, τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν:

11.1.3.1. Καταστατικό ίδρυσης και τυχόν μεταβολές του.

11.1.3.2. Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλο αρμόδιο φορέα.

11.1.3.3. Στην περίπτωση ελληνικών ανώνυμων εταιρειών επιπλέον ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου.

11.1.4. Συνεταιρισμοί:

11.1.4.1. Τα πιστοποιητικά των σημείων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 της ως άνω παραγράφου 11.1.1. 

11.1.4.2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

11.1.5. Σε περίπτωση ενώσεων φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.

11.1.6. Εάν σε άλλη χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

11.2. Δηλώσεις, εγγυήσεις και λοιπά στοιχεία (Παράρτημα I)

Κάθε υποψήφιος φορέας, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει:

11.2.1. Υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνες δηλώσεις ότι:

11.2.1.1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.

11.2.1.2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης έως και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο του έργου.

11.2.1.3. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του  φορέα.

11.2.1.4. Δεν έχει προβεί σε παραποίηση των στοιχείων που υποβάλλει.

11.2.1.5. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

11.2.1.6. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.) που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

11.2.1.7. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.

11.2.1.8. Ο εξοπλισμός που προσφέρει είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.

11.2.2. Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά και θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. Σε περίπτωση ένωσης φορέων απαιτείται από κάθε φορέα ανάλογη εξουσιοδότηση για το άτομο που θα εκπροσωπήσει την ένωση.

11.2.3. Απόσπασμα του Καταστατικού των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης φορέων απαιτείται από κάθε φορέα πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά εκ μέρους της ένωσης.

11.2.4. Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης φορέων εγκρίνονται η συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό, η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στον προϋπολογισμό του έργου και ο συντονιστής (leader) της ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης.

11.2.5. Εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 21 της παρούσας. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να την υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού.

11.2.6. Σε περίπτωση ένωσης φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις, εγγυήσεις και λοιπά στοιχεία πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση, εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι μία κοινή ή περισσότερες από μία για όλα τα μέλη της ένωσης, αρκεί να καλύπτεται συνολικά το ποσό της εγγύησης και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ όλων των μελών της ένωσης.

11.3. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την  οικονομική και τεχνική επάρκεια των υποψηφίων (σύμφωνα με το Παράρτημα II) και συγκεκριμένα την αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη υπολογιστικών, δικτυακών, αποθηκευτικών ή/και οπτικοακουστικών συστημάτων.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να αποδείξουν τα παραπάνω οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:

11.3.1. Σύντομη παρουσίαση του προσφέροντα με ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης, περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα) και περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτών του: αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο.

11.3.2. Αναφορά στη συνεργασία του προσφέροντα με τους κατασκευαστικούς οίκους του προσφερόμενου εξοπλισμού.

11.3.3. Περιγραφή του προσωπικού και βιογραφικά σημειώματα των βασικών στελεχών του προσφέροντα.

11.3.4. Κατάλογος ανάλογων έργων που έχει εκτελέσει ο προσφέρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και περιγραφή των οικονομικών μεγεθών (ολικό ύψος του κύκλου εργασιών και ανάλυση του κύκλου εργασιών που αφορά την παροχή παρομοίου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών).

11.3.5. Περιγραφή της πολιτικής υπεργολαβιών και της επάρκειας των προτεινόμενων υπεργολάβων: να αναφερθεί το ποσοστό του  έργου που θα ανατεθεί υπεργολαβικά, να περιγραφεί και να κατατεθούν βεβαιώσεις συνεργασίας με τον/τους υπεργολάβους

11.3.6. Ειδικά για το Συντονιστή τεκμηρίωση για την ικανοποίηση των κριτηρίων στο Άρθρο 8.4.

11.3.7. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του προσφέροντα στα ανωτέρω θέματα.

11.3.8. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο.

11.3.9. Ισολογισμοί των τελευταίων τριών ετών ή άλλα ισοδύναμα και επαρκή έγγραφα.

Στην περίπτωση ένωσης φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά επιτρέπεται η μερική κάλυψη των επιμέρους στοιχείων των ως άνω υποπαραγράφων 3.6., 3.7., 3.8. από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες.

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο επιλογής των προσφερόντων, θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του προσφέροντα σε αντίστοιχα έργα και παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει με σαφήνεια η επαρκής εμπειρία του προσφέροντα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να απορρίψει την προσφορά στο σύνολό της.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι δυνατόν να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 12 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς - Περιεχομένο

12.1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει, μέχρι την 22/01/2007 και ώρα 12:00, στη διεύθυνση της Περιφέρειας Ηπείρου, οδός Β. Ηπείρου  αριθμός 20, ισόγειο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: 
	«Στοιχεία του αποστολέα»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού
Για το Υποέργο:

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ασύρματη διασύνδεση των σημείων επίδειξης
Στο πλαίσιο του Έργου:

Προώθηση ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών – Επιδεικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου
Αναθέτουσα Αρχή:
Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διοίκησης
Αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης:
3738/21-12-2006
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:
22/01/07



Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί, με ευθύνη των υποψηφίων, και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο αν φτάσουν στη Αναθέτουσα Αρχή   μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.

12.2. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει: 

12.2.1. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παρ. 12.1 και την εξής: «Υποφάκελος Δικαιολογητικών». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους: (α) Έναν (1) υποφάκελο με τα πρωτότυπα (με την ένδειξη πρωτότυπο) των δικαιολογητικών συμμετοχής, των δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών στοιχείων, ένα έγγραφο υποβολής προσφοράς το οποίο θα υπογράφεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο/ους εκπρόσωπο/ους ανάλογα αν πρόκειται για ένωση η μεμονωμένο υποψήφιο - σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 της παρούσας -, και (β) ένα (1) δεύτερο υποφάκελο με τα «ακριβή» αντίγραφα όλων των παραπάνω.

12.2.2. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παρ. 12.1 και την εξής: «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υποφακέλους: (α) Έναν (1) υποφάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη πρωτότυπο) της τεχνικής προσφοράς, και (β) έναν (1) υποφάκελο που θα περιέχει ένα (1) «ακριβές» αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υποφακέλων θα περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς σε CD-ROM ή δισκέτα. 

12.2.3. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παρ. 12.1 και την εξής: «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υποφακέλους: (α) Έναν (1) υποφάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη πρωτότυπο) της οικονομικής προσφοράς, και (β) έναν (1) υποφάκελο που θα περιέχει ένα (1) «ακριβές» αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υποφακέλων θα περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς σε CD-ROM ή δισκέτα. 

12.3. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς.

12.4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

12.5. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

12.6. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

12.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του Διαγωνισμού.

12.8. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

12.9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.). Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

12.10. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» (COMPLIED) κλπ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση της Επιτροπής, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.

ΑΡΘΡΟ 13 Εναλλακτικές Προσφορές

13.1. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Προκήρυξης

14.1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από τη Αναθέτουσα Αρχή  .

14.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγκαίρως   και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

14.3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

14.4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής.

14.5. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την ηλεκτρονική διεύθυνση:, xrisoulis@epirus.gov.gr, paterakis@epirus.gov.gr. 

ΑΡΘΡΟ 15 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

15.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την 22/01/07 και ώρα 12:00 (ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού). στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην οδό Β. Ηπείρου 20, Ιωάννινα, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αίρεση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.

15.2. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της δημόσιας διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 15.1 του παρόντος Άρθρου και στην οποία νομιμοποιούνται να συμμετέχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν.

15.3. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

15.3.1. Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την παραπάνω Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την αρμόδια Επιτροπή. Η Αναθέτουσα Αρχή   μεριμνά ώστε η φύλαξη των φακέλων της οικονομικής προσφοράς να γίνεται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους.

15.3.2. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται, με σχετικό Πρακτικό, στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά.

15.3.3. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για τον έλεγχό τους και την αξιολόγησή τους. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και εισηγείται, με Πρακτικό, στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους η απόφασή του, καθώς και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζομένους των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

15.3.4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής Προσφοράς επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

15.3.5. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.

15.3.6. Μετά το πέρας του ελέγχου της οικονομικής προσφοράς και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει σε Πρακτικό τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ανάδοχος του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής   το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Προς το συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής  .

15.4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Επιτροπής.

15.5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

15.6. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως υποχρεωτικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 16 Ενστάσεις

16.1. Για τις ενστάσεις εφαρμόζεται αναλογικά το Άρθρο 15 του ΠΔ 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 266 Α/4.12.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Νόμο 3387/2005 (ΦΕΚ 202) Άρθρο 35.

ΑΡΘΡΟ 17 Αποτελέσματα Διαγωνισμού

17.1. Η κατακύρωση, πραγματοποιείται με την ανακοίνωση της ανάθεσης και μόνον τότε και αφού προηγηθεί σχετική απόφαση τελικής έγκρισης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής   για την κατακύρωση μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς, εφόσον συμφωνεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

17.2. Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής   δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές, και να κατακυρώνει την προμήθεια ποσοστού του εξοπλισμού μικρότερο έως 50% ή μεγαλύτερο έως 30% με βάση (100%) τις ζητούμενες ποσότητες, υπό την προϋπόθεση ότι η κατακυρούμενη προμήθεια δεν υπερβαίνει σε ύψος τον προϋπολογισμό του έργου.

17.3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV της προκήρυξης. 

17.4. Ο διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, και ανεξάρτητα αν πρόκειται να κατακυρωθεί ολόκληρη ή μέρος της. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του και σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

17.5. Η Αναθέτουσα Αρχή   δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση του, να ακυρώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 18 Αναγγελία ανάθεσης και σύναψη της σύμβασης

18.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται έγγραφα να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου, υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση της συνεργασίας για την κατάρτιση της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής    ή/και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικαστική ενέργεια.
Eπιπροσθέτως ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα κόστη των δημοσιεύσεων (παρούσης και προηγουμένης δημοσιεύσεως).
18.2. Η γλώσσα της σύμβασης θα είναι η Ελληνική.

18.3. Η σύμβαση και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θα πηγάζουν από αυτήν, είναι προσωπικά των μερών και δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν, συνολικά ή εν μέρει, από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 19 Πνευματικά Δικαιώματα

19.1. Όλα τα αποτελέσματα, μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, λογισμικό ή πατέντες που θα αποκτηθούν ή παραχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελεί ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής   εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, σχετικά.

19.2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής   κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 20 Τρόπος Πληρωμής

20.1. Ο οικονομικός διακανονισμός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωμών προς τον Ανάδοχο, εκτός εάν στη σύμβαση καθορίζεται διαφορετικά, ορίζεται ως εξής:

20.1.1. 20% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, ως προκαταβολή κατά την υπογραφή της σύμβασης και εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, και εφόσον ο προμηθευτής δηλώσει ότι επιθυμεί την λήψη της προκαταβολής και καταθέσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής συντεταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 23. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού.

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας.

20.1.2. 20% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για το ποσό αυτό καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ για το ποσό της προκαταβολής, με την Προσωρινή Παραλαβή – Δοκιμαστική Λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού (Άρθρο 23) και εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

20.1.3. Το υπόλοιπο ποσοστό (60%) της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μετά την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού και εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

20.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του όλου έργου.

20.3. Για τις πληρωμές ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει πέραν των εγγυήσεων που ορίζονται στο Άρθρο 21, τα εξής δικαιολογητικά:

20.3.1. Τιμολόγια πώλησης και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση.

20.3.2. Απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωμής.

20.3.3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

20.3.4. και τις εξής πληροφορίες για την κατάθεση της πληρωμής σε λογαριασμό που τηρεί σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τράπεζα:


………………………………………………
Αριθμός Λογαριασμού:
………………………………………………
Υπέρ:



………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 21 Εγγυήσεις

21.1. Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωσή του να προσκομίσει: 

21.1.1. Εγγύηση συμμετοχής: Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ισχύος τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών μετά την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα το ύψος της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής είναι: Οκτώ Χιλιάδες  Ευρώ (8.000 €).

Η εγγύηση συμμετοχής του φορέα που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του έργου.

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ως Ανάδοχος, στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, μπορεί μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής   να καταπέσει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής   ή / και να κηρυχθεί έκπτωτος.

21.1.2. Εγγύηση προκαταβολής: Ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, εφόσον επιθυμεί να εισπράξει προκαταβολή, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή προκαταβολής, ίση με το ποσό της προκαταβολής (εφόσον επιθυμεί προκαταβολή). Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται εντός διαστήματος 10 ημερών μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

21.1.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας του έργου που αναλαμβάνει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μεγαλύτερος κατά τέσσερις (4) μήνες από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο 23 της παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή   διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του Αναδόχου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία, και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

21.1.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, είναι υποχρεωμένος, μετά την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού, και κατά την επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που έχει προσφέρει, ποσοστού 5% επί της συμβατικής αξίας του έργου που αναλαμβάνει, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του εξοπλισμού, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 23 της παρούσας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού και μετά την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση παρατεταμένης δυσλειτουργίας του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.2 του Παραρτήματος III του παρόντος, η Αναθέτουσα Αρχή   μπορεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας ή μέρους αυτής.

21.2. Προδιαγραφές εγγυητικών επιστολών

Όλες οι ως άνω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα στοιχεία:

· Την ημερομηνία έκδοσης.

· Τον εκδότη.

· Το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται.

· Τον αριθμό της εγγύησης.

· Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

· Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

· Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού Διαγωνισμού και την ημερομηνία διενέργειάς του, τη σχετική διακήρυξη.

· Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

· Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής   και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

· Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

· Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).

· Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  . Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

· Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

· Σε περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

21.3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών. Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοση της στην ελληνική, η ελληνική μετάφραση υπερισχύει του πρωτότυπου κειμένου.
21.4. Σε περίπτωση Ένωσης φορέων οι ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτονται από μία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν όλα τα μέλη της Ένωσης, το δε άθροισμά τους θα καλύπτει το συνολικό ποσό κάθε εγγυητικής επιστολής.
ΑΡΘΡΟ 22 Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 

22.1. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους προμηθευτές.

ΑΡΘΡΟ 23 Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής του Εξοπλισμού

23.1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει στα ακόλουθα τρία στάδια:

23.1.1. Παράδοση - Ποσοτική Παραλαβή Εξοπλισμού.

23.1.2. Εγκατάσταση εξοπλισμού & Δοκιμαστική Λειτουργία του - Προσωρινή Παραλαβή, και

23.1.3. Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού.

23.2. Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία θα γίνει μόλις: 

23.2.1. Ολοκληρωθεί η Ποσοτική Παραλαβή του εξοπλισμού, η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού και η εγκατάσταση του προδιαγραφόμενου λογισμικού. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ειδών με τα αναγραφόμενα στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει ως επιστρεφόμενα τα είδη αυτά και να παραδώσει τα συμφωνημένα κατά την σύμβαση είδη.

23.2.2. Τεθεί όλος ο εξοπλισμός του έργου σε λειτουργία και επιδειχθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής / Παρακολούθησης η καλή και αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων (με την εκτέλεση των όποιων Δοκιμών Αποδοχής θα αναφέρονται στη Σύμβαση).

23.2.3. Η Προσωρινή Παραλαβή – Δοκιμαστική Λειτουργία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή. 

23.3. Οριστική Παραλαβή θα γίνει αφού συμπληρωθεί ένας (1) μήνας (30 ημέρες) συνεχούς καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος μετά την Προσωρινή Παραλαβή. Σε περίπτωση βλάβης η αστοχίας υλικού ή λογισμικού η μέτρηση του χρόνου λειτουργίας αρχίζει ξανά από το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Η Οριστική Παραλαβή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των  έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή.

23.4. Το αρμόδιο όργανο της  Αναθέτουσας Αρχής   θα διενεργήσει ελέγχους στον εξοπλισμό για να επιβεβαιώσει την πιστότητα ως προς τις προδιαγραφές, και θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.

23.5. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού και να καταθέσει αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 21, παρ. 21.1.4 ανωτέρω.

23.6. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 24 Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις

24.1. Αν παρέλθει η συμφωνηθείσα ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής – Δοκιμαστικής Λειτουργίας του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν εγκατασταθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος με ανώτατο όριο 5% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών.

24.2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής – Δοκιμαστικής Λειτουργίας του εξοπλισμού και αυτές οι ενέργειες δεν έχουν ολοκληρωθεί, τότε η Αναθέτουσα Αρχή   δύναται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και προκαταβολής ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

24.3. Αν παρέλθει η συμφωνηθείσα ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής και ο εξοπλισμός δεν έχει λειτουργήσει για συνεχόμενο διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος με ανώτατο όριο 5% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών.

24.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του εξοπλισμού δηλαδή επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, και αυτές οι ενέργειες δεν έχουν ολοκληρωθεί, τότε η Αναθέτουσα Αρχή   δύναται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και προκαταβολής ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

24.5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης, για το παρόν και τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας που την αναφέρουν, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας   Αρχής   κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Κυρώσεις που αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται ενδεικτικά είναι:

· Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση.

· Η εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου, κατά περίπτωση, σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής  .

· Ο καταλογισμός στον Ανάδοχο προστίμου για το έργο για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής  .

· Η είσπραξη εντόκως μέρους ή του συνόλου, κατά περίπτωση, της τυχόν προκαταβολής που έχει λάβει ο ανάδοχος.

· Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το νέο τίμημα των προϊόντων/υπηρεσιών που θα καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή  . 

Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκληση από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής   με αναλυτική έκθεση των αξιώσεών της και προθεσμία για την εκτέλεσή τους. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής  . Η ειδική πρόσκληση και οι τασσόμενες με αυτήν προθεσμίες δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και τις συνέπειες τυχόν υπέρβασης των προθεσμιών. Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση, μετά την εκδίκαση ενδεχόμενης ένστασης του Αναδόχου ασκηθείσας εντός πέντε (5) ημερών, εκκαθαρίζονται τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για την οριστική εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη και η επιμέτρηση της ήδη εκτελεσθείσας υπηρεσίας ή προμήθειας.

24.6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

ΑΡΘΡΟ 25 Ευθύνη των Προμηθευτών

25.1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συστήματος κατά την περίοδο της εγγύησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες από την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού. Οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στην παρ. 3.2 του Παραρτήματος III.

25.2. Η ευθύνη του προμηθευτή για την καλή λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και μετά το πέρας αυτής καθορίζεται στους όρους τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της σύμβασης αγοράς, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες.

ΑΡΘΡΟ 26 Ευθύνη μελών της ένωσης

26.1. Κάθε οικονομικός  που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί ανάλογα τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 8 της παρούσας και να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 11 της παρούσας.

26.2. Η ένωση φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος του εξοπλισμού ή του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.

26.3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

26.4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

26.5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Οι υπόλοιποι φορείς της κοινοπραξίας/ένωσης στην περίπτωση αυτή μπορούν να προτείνουν υποκατάσταση του εξερχόμενου μέρους με εταίρο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα τύχει της έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής  .

26.6. Η Αναθέτουσα Αρχή   διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο, όταν αυτός είναι ένωση, να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή όταν του ανατεθεί η σύμβαση.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27 Τεχνική Προσφορά

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας.

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:

27.1. Μέρος 1ο: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή.

27.1.1. Συνοπτικός πίνακας προσφερόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών χωρίς τιμές.

Καταγράφεται το σύνολο του εξοπλισμού, του λογισμικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον προμηθευτή σε μορφή πίνακα χωρίς τιμές, ακολουθώντας το υπόδειγμα του Πίνακα 5 στο Παράρτημα IV. Η καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κατασκευαστικό οίκο κάθε είδους, τον κωδικό κατασκευαστή (part number) για κάθε είδος, ώστε αυτό να προσδιορίζεται μονοσήμαντα, την προσφερόμενη ποσότητα (σε τεμάχια ή άλλη κατάλληλη μονάδα μέτρησης), και προαιρετικά σχόλια για την καλύτερη περιγραφή του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα είδη του Πίνακα 5 προσφέρονται σε αρθρωτή διάταξη, δηλαδή αποτελούνται από περισσότερα του ενός υποσυστήματα, καταγράφονται ένα προς ένα όλα τα υποσυστήματα που συνθέτουν τελικά το ζητούμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές είδος.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα ζητούμενα αντικείμενα του εξοπλισμού (όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα III και στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος V) δεν προσφέρεται (επειδή π.χ. η λειτουργικότητά του καλύπτεται από άλλο προσφερόμενο αντικείμενο), αναφέρεται ως ποσότητα ο αριθμός «0» και τεκμηριώνεται στα σχόλια ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχος πίνακας με τον ίδιο σε είδος και ποσότητα προσφερόμενο εξοπλισμό, με την ίδια ακριβώς αρίθμηση και περιεχόμενα, θα εμφανίζεται με ποινή αποκλεισμού και στην Οικονομική Προσφορά. Η μόνη διαφορά των δύο πινάκων θα είναι ότι στην Τεχνική Προσφορά θα απουσιάζουν παντελώς τα οικονομικά στοιχεία.

27.1.2. Περιγραφή προσφερόμενης λύσης.

27.1.3. Περιγράφεται συνολικά και συνοπτικά η προτεινόμενη λύση που περιλαμβάνει το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού και των ζητούμενων υπηρεσιών του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Η περιγραφή δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) σελίδες. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε θέματα διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων.

27.1.4. Μεθοδολογία υλοποίησης, εμπειρία προσφέροντος, ομάδα έργου.

27.1.5. Δίνεται το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αναφερόμενα στο Άρθρο 23 της παρούσας. Επίσης, παρουσιάζεται η ομάδα των ατόμων που προτείνεται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, και τεκμηριώνεται η εμπειρία αυτής με σύντομα βιογραφικά σημειώματα (όχι μεγαλύτερα των τριών σελίδων για κάθε άτομο). Στο σημείο αυτό μπορούν να προστεθούν στοιχεία που καταδεικνύουν την εμπειρία του προσφέροντος στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, χωρίς αυτή η αναφορά στοιχείων να υπερβαίνει τις δέκα (10) σελίδες. 

27.2. Μέρος 2ο: Ανάλυση προσφερόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών.

27.2.1. Πίνακες Συμμόρφωσης.

27.2.2. Για την τεκμηρίωση της συμφωνίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και των συνοδευτικών υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του Διαγωνισμού, συμπληρώνονται οι Πίνακες Συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V.

27.2.3. Στη στήλη «Απάντηση Προμηθευτή και Παραπομπές», ο υποψήφιος Προμηθευτής θα καταγράψει την αριθμητική ή άλλης φύσεως πληροφορία που αντιστοιχεί στην απαίτηση και θα καταγράψει τη σαφή παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, ή σε σελίδα της τεχνικής προσφοράς, ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Στην στήλη του πίνακα (με τον τίτλο «Υποχρεωτικός Όρος»), τα χαρακτηριστικά στα οποία εμφανίζεται η ένδειξη «Επιθυμητό» είναι επιθυμητά ενώ τα χαρακτηριστικά στα οποία εμφανίζεται η ένδειξη «ΝΑΙ» είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Ωστόσο, τυχόν θετική απάντηση για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Ειδικά για τα εδάφια των Πινάκων Συμμόρφωσης όπου η απαίτηση είναι της μορφής «Να περιγραφεί...» ή «Να αναφερθεί...» θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τέτοιες πληροφορίες είτε στην Περιγραφή της προσφερόμενης λύσης είτε στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

27.2.4. Απαιτείται η πλήρης και σαφής συμπλήρωση των πινάκων ώστε οι παραπομπές να είναι απόλυτα συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4 κλπ.). Στην περίπτωση ασαφούς παραπομπής η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα θεωρεί ότι δεν έχει απαντηθεί το συγκεκριμένο εδάφιο, και ειδικά για τα εδάφια που αφορούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ προδιαγραφές (με σήμανση «ΝΑΙ», η μη σαφής παραπομπή επιφέρει τον αποκλεισμό της προσφοράς από περαιτέρω αξιολόγηση.

27.2.5. Αντίστοιχα στα τεχνικά φυλλάδια θα υπογραμμιστούν τα σημεία προς τα οποία υπάρχουν παραπομπές και θα σημειωθεί το αντίστοιχο εδάφιο του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 1.4.2).

27.2.6. Η Επιτροπή Διενέργειας θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης του προσφερόμενου εξοπλισμού.

27.3. Παράρτημα (Τεχνικά Φυλλάδια, Αναφορές).

Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση του έργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του Διαγωνισμού.

Το παράρτημα αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που κατά την κρίση του προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα συμμόρφωσης.

Στην αρχή του παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων, τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η αρίθμηση τους.

Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων και της προσφοράς ως σύνολο θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης και θα βαρύνει στο κριτήριο 1 του Άρθρου 30.

ΑΡΘΡΟ 28 Οικονομική προσφορά

28.1. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας.

28.2. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει επίσης να ακολουθεί επί ποινή αποκλεισμού το υπόδειγμα του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα IV. Ο Πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος και να προσφέρει ακριβώς τον ίδιο σε είδος και ποσότητα εξοπλισμό με τον Πίνακα της Τεχνικής Προσφοράς στο Παράρτημα V (που αναφέρεται στο Άρθρο 27) με ποινή αποκλεισμού, με την προσθήκη των επιπλέον στηλών για τα οικονομικά στοιχεία.

28.3. Για κάθε επιμέρους προϊόν (υλικό - λογισμικό) και υπηρεσία πρέπει να δοθεί σαφής προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής για κάθε τεμάχιο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι μηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις για την παράδοση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

28.4. Tυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά για καθένα από τα προσφερόμενα είδη ή υπηρεσίες, και αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά (στήλη 7) για κάθε αντικείμενο να είναι το τελικό ποσό μετά την έκπτωση.

28.5. Το κόστος των ζητούμενων υπηρεσιών (εγκατάστασης, εκπαίδευσης, κλπ.) θα πρέπει να καταγραφεί χωριστά, σαφώς ανεξάρτητα από το κόστος των υπό προμήθεια προϊόντων (ενότητα «Υπηρεσίες» του Πίνακα 6 στο Παράρτημα IV).

28.6. Το ΦΠΑ θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.

28.7. Για την οικονομική προσφορά ισχύουν επιπλέον οι όροι του Άρθρου 2 της Προκήρυξης. 

28.8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά που θέτει όρους αναπροσαρμογής των τιμών με οποιονδήποτε τρόπο.
28.9. Σε περίπτωση που οι τιμές που περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά φαίνονται παραδόξως χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης (έκπτωση πέραν του 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου), τότε η Επιτροπή Διενέργειας, πριν απορρίψει τις Προσφορές αυτές, ζητά έγγραφες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της Προσφοράς που αυτή κρίνει σκόπιμες, και εξακριβώνει αυτή τη σύνθεση λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. Η Επιτροπή Διενέργειας μπορεί να λάβει υπόψη της, τις επεξηγήσεις που αφορούν την οικονομία της μεθόδου υλοποίησης του έργου ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, ή την πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνεται, ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων. Εάν δεν υπάρξει επαρκής αιτιολόγηση της απόκλισης ή της εξαιρετικά χαμηλής τιμής από το διαγωνιζόμενο, τότε θα τον αποκλείσει περαιτέρω από το διαγωνισμό.
28.10. Τονίζεται ότι η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29 Στάδια Αξιολόγησης των Προσφορών

29.1. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

29.1.1. Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των συνοδευτικών εγγράφων και λοιπών στοιχείων της Οικονομοτεχνικής Επάρκειας, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 11 της παρούσας.

29.1.2. Έλεγχο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών και για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

29.1.3. Έλεγχο και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.

29.1.4. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο 33 της παρούσας.

29.2. Κατά τη φάση ελέγχου των δικαιολογητικών και της Οικονομοτεχνικής Επάρκειας του φορέα (σημείο 29.1.1 του παρόντος Άρθρου), η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) θα ελέγξει  και θα αξιολογήσει τα σχετικά δικαιολογητικά για να διαπιστώσει εάν τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά σχετικά με την οικονομική και τεχνική επάρκεια, τεκμηριώνουν ή όχι την επάρκεια του διαγωνιζομένου να υλοποιήσει το έργο με επιτυχία. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν κριθεί ικανός, η προσφορά του δεν αξιολογείται σε επόμενα στάδια και του επιστρέφεται η τεχνική και η οικονομική του προσφορά.

29.3. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών η Ε.Δ.Δ. συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την άποψή της για την απόρριψη ή πρόκριση των προσφορών στα επόμενα στάδια αξιολόγησης και το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής   προς έγκριση. 

29.4. Προσφορές που κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Ε.Δ.Δ.

29.5. Σε κάθε στάδιο, προσφορές που απορρίπτονται επιστρέφονται προς τον φορέα και δεν αξιολογούνται περαιτέρω.

29.6. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την κατακύρωση του στον υποψήφιο που παρουσίασε αντίστοιχα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής  .

ΑΡΘΡΟ 30 Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα βασισθεί στα ακόλουθα κριτήρια (σε παρένθεση αναφέρεται η σχετική βαρύτητα του κάθε κριτηρίου επί της συνολικής βαθμολογίας με μορφή επί τοις εκατό ποσοστού):

30.1. Τη συμφωνία των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στο Παράρτημα III και στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος V, τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις και την καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται (70%).

30.2. Τους παρεχόμενους όρους εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν της ζητούμενης ως υποχρεωτικής εγγύησης την ιδιαίτερη ειδίκευση και διατιθέμενο εξοπλισμό του προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και την ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού (συνολικά με βάρος 30%). 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια οι προσφορές βαθμολογούνται με 100 σε περίπτωση που καλύπτουν επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου. Ειδικά, για τη συμπλήρωση των Πινάκων Συμμόρφωσης του Παραρτήματος V, η μη επαρκής και τεκμηριωμένη κάλυψη των προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ (με την σήμανση «ΝΑΙ») αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου υπολογίζεται ως το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η τεχνική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο παραπάνω ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 31 Υπολογισμός τιμής οικονομικής προσφοράς

31.1. Η τιμή που θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση (Κ) θα είναι το τίμημα για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού της προσφοράς, όπως αυτό εμφανίζεται στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ» του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV) για την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές αυτής της τιμής με το άθροισμα των επιμέρους τιμών του πίνακα, η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη σύμφωνα και με το Άρθρο 7.1 και 7. 8 της παρούσας.

31.2. Τυχόν προσφερόμενα προαιρετικά είδη και υπηρεσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής Κ.

ΑΡΘΡΟ 32 Παρουσιάσεις των Διαγωνιζομένων

32.1. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όλοι οι διαγωνιζόμενοι, εκτός εκείνων που τυχόν έχουν αποκλεισθεί, ενδέχεται να κληθούν για μία παρουσίαση/συνέντευξη μετά από απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία δεν αξιολογείται. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια απόφαση, για τις παρουσιάσεις ισχύουν τα εξής:

32.2. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται από τον Υπεύθυνο Έργου, συνοδευόμενο από το πολύ δύο άτομα που συμμετείχαν στην προετοιμασία της προσφοράς και το πολύ τρία άτομα που θα αναλάβουν κύριους ρόλους σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί στο διαγωνιζόμενο.

32.3. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο διαγωνιζόμενος θα κληθεί να εξηγήσει ή να σχολιάσει την προσφορά του, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σε όλους τους υποψηφίους. Σε καμία περίπτωση στην συνάντηση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει αναφορά στην οικονομική προσφορά του.

32.4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τους διαγωνιζόμενους ως προς τον τόπο και χρόνο των παρουσιάσεων, μία εβδομάδα νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 33 Τελική Κατάταξη προσφορών

33.1. Η τελική κατάταξη των διαγωνιζόμενων και η ανάδειξη του πρώτου υποψηφίου Αναδόχου θα προκύψει με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς τους και θα αφορά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

33.2. Οικονομικές προσφορές με συνολική τιμή προσφοράς πάνω από τον ανώτερο συνολικό προϋπολογισμό του έργου για το οποίο υποβάλλονται, απορρίπτονται.

33.3. Πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά θα είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο συντελεστή Λ, όπου το Λ υπολογίζεται για κάθε προσφορά (στρογγυλοποιημένο στα 2 δεκαδικά ψηφία) από τον ακόλουθο τύπο:
Λ = Κ/Β
Όπου:
Κ = το συνολικό κόστος της προσφοράς σε ευρώ.



Β = 60 *Β4 +10*Β5+10*Β6+10*Β8+5*Β9+5*Β11
· Για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια οι προσφορές βαθμολογούνται με 100 σε περίπτωση που καλύπτουν επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι και τους 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις. 
· Η βαθμολογία αυτή μπορεί να μειωθεί μέχρι τους 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.
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	Ο1
	Ομάδα Τεχνικών και Ποιοτικών Προδιαγραφών με συνολικό βάρος 80%
	

	Β4
	Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών, 
	60%

	Β5
	Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις
	10%

	Β6
	Καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.
	10%

	Β7
	Ομοιογένεια με υπάρχοντα εξοπλισμό.
	0%

	Ο2
	Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης με συνολικό βάρος 20% 
	

	Β8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας πέραν της ζητούμενης ως υποχρεωτικής
	10%

	Β9
	Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού
	5%

	Β10
	Ιδιαίτερη ειδίκευση και διατιθέμενος εξοπλισμός του προμηθευτή για την παροχή της τεχνικής υποστήριξης
	0%

	Β11
	Χρόνος παράδοσης υλικών
	5%

	Β12 
	Άλλο στοιχείο
	0%


.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται κατά περίπτωση και ξεχωριστά από κάθε συμμετέχοντα στην προσφορά, με βάση τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11. Για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών, δέον είναι να τηρηθεί σε αυτόν η σειρά που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	Έχει ο διαγωνιζόμενος συμπεριλάβει κατά περίπτωση τα κάτωθι Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου (ή Νομαρχίας περί ΑΕ)/Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86, Εξουσιοδοτήσεις (πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα), κλπ.;
	Απάντηση
	Ημερ.Έκδοσης /

Αρ. Πρωτοκόλλου

	1
	Έγγραφο υποβολής προσφοράς (συνοδευτική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV)
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	2
	Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	3
	Δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό Εκκαθάριση, υπό Αναγκαστική Διαχείριση, υπό Πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό Διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό Διαδικασία έκδοσης Απόφασης Αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	4
	Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (από ΙΚΑ κλπ.) ισχύος την ημέρα του Διαγωνισμού 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	5
	Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (από ΔΟΥ) ισχύος την ημέρα του Διαγωνισμού
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	6
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11 της παρούσας προκήρυξης
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	7
	Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης αδικήματος επαγγελματικής διαγωγής 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	8
	Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	9
	Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε με τους όρους της προκήρυξης
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	10
	Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο του έργου 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	11
	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προβεί σε παραποίηση των στοιχείων που υποβάλλει
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	12
	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχεi αποκλειστεί από Διαγωνισμούς Δημοσίου κλπ.
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	13
	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του φορέα
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	14
	Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής  
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	15
	Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά και θα παρίσταται στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. Σε περίπτωση ένωσης φορέων απαιτείται από κάθε φορέα ανάλογη εξουσιοδότηση για το άτομο που θα εκπροσωπήσει την ένωση
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	16
	Απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου για τη συμμετοχή του φορέα στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης φορέων εγκρίνονται η συμμετοχή του φορέα στον Διαγωνισμό, η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στον προϋπολογισμό του έργου και ο συντονιστής (leader) της ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	17
	Απόσπασμα του Καταστατικού των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης φορέων απαιτείται από κάθε φορέα πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά εκ μέρους της ένωσης
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	18
	Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και προσωπικό για το έργο
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	19
	Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από τον αρμόδιο φορέα
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	20
	Καταστατικό Ίδρυσης και τυχόν μεταβολές του
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	21
	Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Δ.Σ. 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	22
	Ειδικά για τους συνεταιρισμούς, βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	

	23
	Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται κατά περίπτωση με βάση τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11.3 της παρούσας. Για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου των ακόλουθων στοιχείων, δέον είναι να τηρηθεί σε αυτόν η σειρά που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	1
	Στοιχεία του διαγωνιζόμενου

	Υποβολή υλικού τεκμηρίωσης στον «Υποφάκελο Δικαιολογητικά»

	1.1
	Επωνυμία του διαγωνιζόμενου
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	1.2
	Νομική Μορφή
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	1.3
	Έτος ιδρύσεως
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	1.4
	Α.Φ.Μ.
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	1.5
	Διεύθυνση
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	1.6
	Εκπρόσωπος φορέα για τον παρόντα Διαγωνισμό

· Ονοματεπώνυμο

· Τίτλος

· Θέση στον φορέα

· Αρ. Τηλ.

· Αρ. Fax

· Διεύθυνση
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2
	 Χρηματοοικονομική και τεχνική επάρκεια
	

	2.1
	Σύντομη παρουσίαση του προσφέροντα με ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης, περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα) και περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτών του: αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο.
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.2
	Αναφορά στη συνεργασία του προσφέροντα με τους κατασκευαστικούς οίκους του προσφερόμενου εξοπλισμού.
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.3
	Περιγραφή του προσωπικού και βιογραφικά σημειώματα των βασικών στελεχών του προσφέροντα
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.4
	Κατάλογος ανάλογων έργων που έχει εκτελέσει ο προσφέρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και περιγραφή των οικονομικών μεγεθών (ολικό ύψος του κύκλου εργασιών και ανάλυση του κύκλου εργασιών που αφορά την παροχή παρομοίου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών). 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.5
	Περιγραφή της πολιτικής υπεργολαβιών και της επάρκειας των προτεινόμενων υπεργολάβων: να αναφερθεί το ποσοστό του  έργου που θα ανατεθεί υπεργολαβικά, να περιγραφεί και να κατατεθούν βεβαιώσεις συνεργασίας με τον/τους υπεργολάβους
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.6
	Ειδικά για το Συντονιστή τεκμηρίωση για την ικανοποίηση των κριτηρίων στο Άρθρο 8.4. 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.7
	Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του προσφέροντα στα ανωτέρω θέματα. 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.8
	Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο. 
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	2.9
	Ισολογισμοί των τελευταίων τριών ετών ή άλλα ισοδύναμα και επαρκή έγγραφα.
	ΝΑΙ/ΟΧΙ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του έργου
Στόχος του παρόντος υποέργου (Υποέργου 5: Προμήθεια -Εγκατάσταση Βασικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ασύρματης Διασύνδεσης) είναι η δημιουργία ενός εκτεταμένου ευρυζωνικού δικτύου διασύνδεσης μεταξύ τουλάχιστον 4 δυνητικών σημείων επίδειξης ευρυζωνικών δυνατοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Οι επιδεικτικές αυτές υποδομές, μετά το πέρας του έργου, θα ενταχθούν σε ευρύτερες ουδέτερα διαχειριζόμενες ευρυζωνικές υποδομές που θα προκύψουν από έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού σε Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο. Η ευαισθητοποίηση, η αύξηση της ζήτησης και η κατανεμημένη τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί από τα επιδεικτικά αυτά έργα θα χρησιμοποιηθεί για την αποδοτικότερη χρήση των σχετικών πόρων και την εκμετάλλευση συνεργιών και συμπληρωματικοτήτων. 
Δυνητικά σημεία επίδειξης 

Τα δυνητικά σημεία επίδειξης είναι:

· Ιωάννινα, με πιθανούς συμμετέχοντες φορείς: α) την Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια άλλων υποέργων του παρόντος έργου, β) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γ) το παράρτημα Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου, δ) τη Νομαρχία Ιωαννίνων, ε) το Δήμο Ιωαννιτών, στ) το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) διαχειριζόμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με περιφερειακό κόμβο και πολυάριθμες τερματικές απολήξεις στα Ιωάννινα και ζ) το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας με σημείο παρουσίας (PoP) στα Ιωάννινα.
· Άρτα με πιθανούς συμμετέχοντες φορείς: α) την Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια άλλων υποέργων του παρόντος έργου, β) το παράρτημα Άρτας του ΤΕΙ Ηπείρου, γ) τη Νομαρχία Άρτας, δ) το Δήμο Αρταίων και ε) το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), διαχειριζόμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με κόμβο πρόσβασης και τερματικές απολήξεις στην Άρτα. 
· Ηγουμενίτσα με πιθανούς συμμετέχοντες φορείς: α) την Νομαρχία Θεσπρωτίας στα πλαίσια σχετικών έργων επίδειξης για την ευρυζωνικότητα (βλ. πρόσκληση 84 και 105 της ΚτΠ), β) το παράρτημα Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου, γ) το Δήμο Ηγουμενίτσας και δ) το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), διαχειριζόμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με κόμβο πρόσβασης και τερματικές απολήξεις στην Ηγουμενίτσα. 
· Κόνιτσα με πιθανούς συμμετέχοντες φορείς: α) το Δήμο Κόνιτσας στα πλαίσια άλλων έργων (βλ. πρόσκληση 84 και 105 της ΚτΠ) και β) το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) διαχειριζόμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο έχει τερματικές απολήξεις στο Δήμο Κόνιτσας. Τονίζεται ότι ο Δήμος Κόνιτσας υλοποιεί ασύρματο δίκτυο στα πλαίσια της πρόσκλησης 105, όπου προβλέπεται σύνδεση με το υπό μελέτη έργο. Οι σχετικές μελέτες προβλέπουν συνάρθρωση του παρόντος περιφερειακού δικτύου με το υπό ανάπτυξη τοπικό ασύρματο δίκτυο  για δράσεις επίδειξης αλλά και μόνιμη λειτουργία.

· Μέτσοβο με πιθανούς συμμετέχοντες φορείς: α) την Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια άλλων υποέργων του παρόντος έργου, με πιθανούς συμμετέχοντες φορείς α) το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο και κατ’ επέκταση με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω του ΕΔΕΤ,  β) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και γ)το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) διαχειριζόμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο έχει τερματικές απολήξεις στο Δήμο Μετσόβου.
· Πρέβεζα με πιθανούς συμμετέχοντες φορείς: α) την Νομαρχία Πρεβέζης στα πλαίσια σχετικών έργων επίδειξης για την ευρυζωνικότητα (βλ. πρόσκληση 84 της ΚτΠ), β) το παράρτημα Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου, γ) το Δήμο Πρέβεζας και δ) το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), διαχειριζόμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με κόμβο πρόσβασης και τερματικές απολήξεις στην Πρέβεζα.
Κόμβοι

Οι κόμβοι που επιλέχθηκαν τελικά είναι:

	α/α
	Κόμβος
	Συντεταγμένες
	Υψόμετρο
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΑΙΕΣ
	39,48311
	20,23581
	323,27
	Υπάρχει Δημοτικός Οικίσκος – Ρεύμα



	2
	ΨΑΚΑ
	39,45958
	20,38823
	924,45
	Πάρκο Κεραιών


	3
	ΜΠΑΟΥΣΟΙ
	39,54549
	20,74657
	1277,97
	Πάρκο Κεραιών



	4
	ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ
	39,53233
	20,84392
	1071
	Πάρκο Κεραιών

Υπάρχει Οικίσκος 

Δεν υπάρχει Ρεύμα



	5
	ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΝΟΥ
	39,23613
	20,94209
	639,12
	Πάρκο Κεραιών

Υπάρχει Οικίσκος 

Δεν υπάρχει Ρεύμα



	6
	ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
	38,96917
	20,79567
	103,98
	Πάρκο Κεραιών

Υπάρχει Δημοτικός Οικίσκος - Ρεύμα



	7
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
	39,61944
	20,84444
	494,11
	Υπάρχουν όλες οι διευκολύνσεις



	8
	ΔΡΙΣΚΟΣ
	39,67133
	20,97178
	988,35
	Πάρκο Κεραιών

Υπάρχει Οικίσκος 

Υπάρχει Ρεύμα



	9
	ΔΕΜΑΤΙ
	39,73056
	21,02452
	925,64
	Υπάρχει οικίσκος

Υπάρχει Ρεύμα



	10
	ΚΑΤΑΡΑ
	39,76861

	21,22594
	1673,66
	Πάρκο Κεραιών

Υπάρχει Οικίσκος 

Υπάρχει Ρεύμα



	11
	ΒΑΣΙΛΙΚΟ
	40,00392
	20,61794
	1016,1
	Πάρκο Κεραιών

Υπάρχει Δημοτικός Οικίσκος – Ρεύμα


Εξοπλισμός ανά κόμβο
Θα τοποθετηθούν:

Νέοι οικίσκοι και πυλώνες σε 5 σημεία.
· Ηγουμενίτσα – Κεραίες

· Ψάκα

· Βασιλικό

· Μπαουσοί

· Άγιος Θωμάς

Επιπλέον νέοι πυλώνες σε 2 σημεία όπου υπάρχουν έτοιμοι οικίσκοι.

· Πηγάδι Μάνου

· Μανωλιάσα

Οι οικίσκοι, υπάρχοντες και νέοι, θα εξοπλιστούν με τον τρόπο που περιγράφεται στο επόμενο διάγραμμα και ο οποίος αναλύεται στον παρακάτω Αναλυτικό Πίνακα Υλικών και στον συνοπτικό πίνακα του υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς.
Τοπολογία
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Αρχιτεκτονική
Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται χαρακτηριστικά ο τρόπος υλοποίησης του περιφερειακού δικτύου ο οποίος θα ικανοποιεί τις τεθείσες απαιτήσεις και θα παρουσιάζει απλότητα διαχείρισης και καθαρά όρια μεταξύ διαφορετικών διαχειριστικών οντοτήτων και διαφορετικών φυσικών υποδομών.

Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι το περιφερειακό δίκτυο Α μεσολαβεί μεταξύ 2 τοπικών υποδομών B και C. Τα δύο τελευταία μπορεί να είναι δύο υποδομές που στήθηκαν στα πλαίσια επιδεικτικών δράσεων ή δύο τοπικές ασύρματες υποδομές σε επίπεδο δήμου που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των σχετικών δράσεων της ΚτΠ. 

Ας υποθέσουμε για απλότητα, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα, ότι πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση. Επίσης ας υποθέσουμε ότι η υποδομή Β εμπεριέχει (φιλοξενεί) υποδίκτυα τα οποία αλληλοσχετίζονται με υποδίκτυα της υποδομής C και ότι πιο συγκεκριμένα υπάρχει συσχέτιση άρα και ανάγκη διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων 1 και 2 και αντίστοιχα, και επίσης συσχέτιση άρα και ανάγκη διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων 2 και 4. Ο λόγος της συχέτισης και της ανάγκης διασύνδεσης δεν απασχολεί το περιφερειακό δίκτυο Α. Ο τρόπος υλοποίησης πολλαπλών λογικών (λειτουργικών) υποδικτύων εντός της ίδιας υποδμής (B ή C) επίσης δεν απασχολεί το περιφερειακό δίκτυο Α. 

Αντίθετα αυτό που απασχολεί τους διαχειριστές όλων αυτών των υποδομών και υποδικτύων (τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να υποδιαιρούνται σε άλλα υποδίκτυα με διαφορετικούς διαχειριστές κοκ) είναι η ύπαρξη απλών τεχνικών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν εύκολη διασύνδεση μεταξύ καλά καθορισμένων οριακών σημείων των υποδομών και των δικτύων τους.

Για την υποδομή Β, τα σημεία επαφής που αντιστοιχούν στα υποδίκτυα 1 και 2 είναι τα b1 και b2 αντίστοιχα.

Για την υποδομή C τα σημεία επαφής είναι τα c3 και c4 που αντιστοιχούν στα υποδίκτυα 3 και 4 αντίστοιχα.

Οι διαδικασίες διασύνδεσης ενδεικτικά αποτυπώνονται στα επόμενα 2 διαγράμματα. Στο πρώτο διάγραμμα αποτυπώνεται η διαδικασία και στο δεύτερο αποτυπώνεται η λεπτομερέστερη τεχνική προσέγγιση του θέματος.

Αυτό που προτείνεται είναι η χρήση των εικονικών δικτύων δευτέρου επιπέδου (L2 VLANs) για την υλοποίηση των παραπάνω, με τρόπο που δεν απαιτεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων για τους διαχειριστές των δικτύων. 
Ειδικότερα, το δεύτερο διάγραμμα προτείνει ένα απλό τρόπο για την οργάνωση όχι μόνο του περιφερειακού δικτύου αλλά και των ασύρματων υποδομών σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό, τα ομοειδή δίκτυα επικοινωνούν στο εσωτερικό τους με διακριτά VLANs. Για την περίπτωση του δικτύου 1, το εσωτερικό  του vlan είναι το VLAN1. Ο δρομολογητής R1 (ικανός για VLAN trunking) επικοινωνεί με ένα επιπλέον VLAN (100)  προς τον ακραίο μεταγωγέα της υποδομής για κίνηση που περνά τα όρια της τοπικής υποδομής. Ο μεταγωγέας περνάει την κίνηση αυτή μέσω της θύρας b1 (untagged) στη θύρα a1 του μεταγωγέα της περιφερειακής υποδομής ο οποίος με εσωτερικό tagging (π.χ VLAN10) την περνάει στoν τελικό μεταγωγέα και η κίνηση εξέρχεται (untagged) από τη θύρα a3 προς τη θύρα c3 του αντίστοιχου μεταγωγέα της υποδομής C, για να κατευθυνθεί προς το δρομολογητή R3 του δικτύου 3 με VLAN ID= 100.
Σημειώνεται ότι κάθε υποδομή μπορεί να χρησιμοποιεί ανεξάρτητα VLAN IDs.
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Παράδειγμα διαδικασιών σύνδεσης
Στα παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται παραστατικά οι απαιτούμενες διαδικασίες σύνδεσης μεταξύ των επιδεικτικών δράσεων Ε3 (Ιωάννινα) και Ε5 (Άρτα). Επιλέχθηκε ως παράδειγμα η σύνδεση αυτή, γιατί είναι η πλέον πολύπλοκη από πλευράς αριθμού εμπλεκομένων διαχειριστικών οντοτήτων και είδους συνδέσεων.

Ο ελάχιστος στόχος της σύνδεσης είναι η επικοινωνία μεταξύ των δρομολογητών R3 και R5.
Οι συμμετέχουσες διαχειριστικές οντότητες είναι α) Ε3, β) Πανεπιστήμιο, γ) Περιφερειακό Δίκτυο, δ) Ε5

H μόνη απαίτηση για τα Ε3 και Ε5 είναι η ύπαρξη δρομολογητή είτε (α) με δυνατότητα 802.1Q VLAN trunking συνδεδεμένου με αντίστοιχο μεταγωγέα, είτε (β) με περισσότερα του ενός Ethernet interfaces.
Υποθέτουμε, χάριν γενικότητας ότι συμβαίνει το (α).

Υποθέτουμε ότι ο μεταγωγέας της Ε3 επικοινωνεί με τον R3 στη θύρα 24 και με το ασύρματο τερματικό του Πανεπιστημίου στη θύρα 23.

Υποθέτουμε επίσης ότι ο διαχειριστής της Ε3 έχει επιλέξει στο δρομολογητή R3 ως VLAN σύνδεσης με την Ε5 έξω κόσμο το VLAN <XX>. Η επιλογή είναι δική του. 
Για ΧΧ=30, η διαμόρφωση θα μπορούσε να είναι:
!Router E3

interface fastEthernet 0.30


description CONNECTION TO R5

encapsulation dotQ 30
ip address <10.0.0.1> <255.255.255.252>

Η διάρθρωση του μεταγωγέα στο Ε3 θα μπορούσε να είναι:
!Switch E3

Interface fastEthernet 23



description CONNECTION TO WIRELESS TERMINAL

Switchport mode access

Switchport access vlan 30

Interface fastEthernet 24



description CONNECTION TO ROUTER R3

Switchport mode trunk

Switchport trunk allowed vlan add 30

Αντίστοιχη θα είναι η διάρθρωση των ενεργών στοιχείων της Ε5. 

Υποθέτουμε ότι ο μεταγωγέας της Ε5 επικοινωνεί με τον R5 στη θύρα 24 και με το ασύρματο τερματικό του Περιφερειακού Δικτύου στη θύρα 23.

!Router E5
interface fastEthernet 0.50



description CONNECTION TO ROUTER R5

encapsulation dotQ 50

ip address <10.0.0.2> <255.255.255.252>
!Switch E5

Interface fastEthernet 23



description CONNECTION TO WIRELESS TERMINAL

Switchport mode access

Switchport access vlan 50

Interface fastEthernet 24



description CONNECTION TO ROUTER R5

Switchport mode trunk

Switchport trunk allowedvlan add 50

Η επιλογή των VLAN IDs είναι υπόθεση αυτοτελούς επιλογής καθενός εκ των Ε3 και Ε5. Η επιλογή του δικτύου (10.0.0.0/30) για επικοινωνία μεταξύ των Ε3 και Ε5 επίσης δεν αφορά το Περιφερειακό δίκτυο. Απαιτεί όμως προφανώς συνεννόηση μεταξύ των Ε3 και Ε5. 
Αντίστοιχες ενέργειες θα γίνουν από πλευράς Πανεπιστημίου το οποίο στην περίπτωσή μας είναι ένα ενδιάμεσο βήμα για την κίνηση μεταξύ Ε3 και Ε5. 
Υποθέτοντας ότι για την Ε3 έχει παραχωρηθεί το ασύρματο τερματικό 15, η διάρθρωση του σταθμού βάσης μπορεί να είναι η εξής:
!PMP Ε3
set Terminal 15 Tugging ON
set Terminal 15 Vlan <UU>
όπου UU είναι ένα VLAN ID της επιλογής των διαχειριστών του Πανεπιστημίου.
Υποθέτοντας οτι UU=600 και ότι η διάρθρωση των δύο μεταγωγέων έχει ως εξής,
!Ingress Switch UOI
Interface fastEthernet 24


description CONNECTION TO BASE-STATION

Switchport trunk allowed vlan all
Interface fastEthernet 24


description CONNECTION TO UOI

Switchport trunk allowed vlan all
!Egress Switch UOI
Interface fastEthernet 24
Switchport trunk allowed vlan all
η μόνη παρέμβαση γίνεται στη θύρα εξόδου (π.χ 10) του Egress Switch:
!Egress Switch UOI
Interface fastEthernet 10

description CONNECTION TO REGIONAL–E5
Switchport mode access

Switchport access vlan 600
Σε κάθε περίπτωση, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστημίου να δημιουργήσει με τον καλύτερο τρόπο τη λογική σύνδεση μεταξύ του ασύρματου τερματικού και της θύρας εξόδου του από το Egress Switch.
Υποθέτοντας ότι στο Περιφερειακό δίκτυο οι συνδέσεις των μεταγωγέων και των ασύρματων ζεύξεων έχουν διαρθρωθεί εσωτερικά ως VLAN trunks με δυνατότητα υποστήριξης κάθε VLAN ID με την εντολή «witchport trunk allowed vlan all», τότε στο εσωτερικό του δικτύου δεν χρειάζεται καμία αλλαγή.
 

Οι μόνες επεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν από το διαχειριστή του Περιφερειακού Δικτύου είναι στα άκρα του. Βασική απαίτηση είναι η είσοδος και έξοδος από κάθε διαχειριστικό domain να είναι τύπου “access” (δηλαδή untagged).Για να είναι βέβαιος ο διαχειριστής του Περιφερειακού δικτύου ότι στην δημιουργηθείσα σύνδεση συνομιλούν μόνο οι δρομολογητές R3 και R5, προσθέτει με τον βέλτιστο τρόπο και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του προσφερθέντος εξοπλισμού φίλτρα στις θύρες εισόδου και εξόδου ώστε να εισέρχονται Ethernet frames μόνο από τους δρομολογητές.

! Switch 4

access-list R3-Filter allow mac <R3 mac address>

Interface fastEthernet 1


description CONNECTION TO Ε3

Switchport mode access 

Switchport access vlan 100

access-group R3-list in
!PMP E5

access-list R3-List allow mac <R3 mac address>

set Terminal 1 Tugging ON
set Terminal 1 Vlan 100

set mac-filter Terminal 15 R3-filter
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	1
	
	
	
	
	4

	Οικίσκοι 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ισοθερμικός οικίσκος με διαστάσεις > 1,4mΧ1,4mΧ2m
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	5

	 
	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα 
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	5

	 
	Βάση οικίσκου από μπετόν και αγκίστρωση οικίσκου
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	5

	 
	Γείωση νέων ή υπαρχόντων οικίσκων
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	8

	Πυλώνες 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Πυλώνες με αντηρίδες σε βάσεις από μπετόν
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	7

	 
	Γείωση πυλώνων
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	8

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μεταγωγείς Ethernet 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Μεταγωγείς L2/L3 >=12 θύρες 100BaseTX με δυνατότητα VLAN 802.1Q, traffic limiting per port, mac filtering per port και υποστήριξη Rapid Spanning Tree.
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	8

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Λοιπός Εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	UPS ως ρυθμιστής τάσης + προστασία

Line Interactive >500VA, > 30min στα 100W
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	11


Στοιχεία ζεύξεων  

	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΡΚΟ - ΨΑΚΑ
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Radated power  EIRP<1 W/ ERP=061W. Risensitvy 1122 6 dBim

Anterna height ) [15 . Anternaheight () [o Aoy

Net Freguency (MHz)
Minimum Masimum

et 3 470 5725 Lt |







	ΜΗΚΟΣ
	13,35Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>7,9F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	101,3ο 

	ΚΛΙΣΗ
	2,521ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Πιθανές παρεμβολές λόγω γειτνίασης με συγκεντρωμένους σταθμούς εκπομπής κυρίως στην Ψάκα.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΨΑΚΑ – ΜΠΑΟΥΣΟΙ
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Node
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Apply
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	ΜΗΚΟΣ
	32,19Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>8,7F1) 

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	72,6ο 

	ΚΛΙΣΗ
	0,517ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	O σύνδεσμος μεταξύ Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Ζεύξη αρκετά απαιτητική από άποψη απαιτούμενης ισχύος. Ιδιαίτερα δύσκολη η μεσολάβηση  τρίτου κόμβου. Προτείνεται στο μέλλον η ύπαρξη και εναλλακτικής Βορειότερης ζεύξης (π.χ από Ξέχωρο).

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 4,5ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>31 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΜΠΑΟΥΣΟΙ – ΒΑΣΙΛΙΚΟ
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	ΜΗΚΟΣ
	52,14 Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>9,5F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	347,9ο 

	ΚΛΙΣΗ
	0,522ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Η ζεύξη αυτή είναι η πλέον απαιτητική ως προς την απαιτούμενη ισχύ λόγω του μεγάλου της μήκους. 
Προτείνεται στο άμεσο μέλλον η μεσολάβηση τρίτου κόμβου (π.χ. στη θέση Πρωτόππαπα) η οποία θα εξασφαλίσει και σημείο υποστήριξης για συνδέσεις ασυρμάτων δικτύων ενδιάμεσων Δήμων.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 4,5ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>31 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ - ΜΠΑΟΥΣΟΙ
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	ΜΗΚΟΣ
	8,48Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>7,9F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	280,0ο 

	ΚΛΙΣΗ
	1,361ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Πιθανές παρεμβολές λόγω γειτνίασης με συγκεντρωμένους σταθμούς εκπομπής στη Μανωλιάσα.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ - ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΝΟΥ

	[image: image9.png]i Radio Link
Edt Vew Suep

EamtT657" Tlov. angle=DB7T  Clearance al1.73km
Pohloss=137308 _E fild=44.20BuV/m___ Fixlevel=76308m ___Pislevel

Worst Fresrel=Z T

86

Transritter

Receiver

-

-——

Mavondaa

Role Node

Trsystemname PP

Tx power 00008W. 1 dBm
Lineloss 18

Arternagain 32081 2985 d8d
Radated power  EIRP<1 W/ ERP=061W.

T — boply

Net

Nets

M6 Mévou
Role

Rk system name
Requied E Field
Antenna gain
Lineloss

R sensiiviy
Antenna height m)

Freguency (MHz)
Minimum

5470

Node
PP

3517 dBuvim
2.8

18
n.2

2985 d8d

6 dBim

fio

Masimum

5725

Bl

Apply







	ΜΗΚΟΣ
	33,93Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>2,8F1)
Προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία τοποθέτησης των κεραιών. Μικρό «ίχνος» προσβολής από απέναντι κεραία και στα δύο άκρα.  Η οπτική επαφή εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε OLOS με εμπόδια στην 1η ζώνη Fresnel, ή ακόμη και NLOS. Εάν παραστεί ανάγκη μετατόπισης, θα χρησιμοποιηθεί νέος οικίσκος στο Πηγάδι Μάνου. Αλλιώς θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων οικίσκος του Epirus-net. 

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	165,7ο 

	ΚΛΙΣΗ
	0,871ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	O σύνδεσμος μεταξύ Νομών Ιωαννίνων και Άρτας. Ζεύξη αρκετά απαιτητική από άποψη απαιτούμενης ισχύος. Δυνατή αλλά απαιτητική η μεσολάβηση  ενδιάμεσεων κόμβων. (Απαραίτητη η χρήση OFDM)

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 4,5ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>31 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΝΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
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	ΜΗΚΟΣ
	32,29Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>12,3F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	203ο 

	ΚΛΙΣΗ
	1,107ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	O σύνδεσμος μεταξύ Νομών Αρτας και Πρέβεζας. Ζεύξη αρκετά απαιτητική από άποψη απαιτούμενης ισχύος. Δυνατή η μεσολάβηση  τρίτου κόμβου (Λούρος, Νικόπολη, Ανέζα κλπ). Μεγάλο μήκος πάνω από επίπεδες επιφάνειες και Αμβρακικό. Απαιτείται σύστημα με πολύ καλή συμπεριφορά σε φαινόμενα “multiple path interference” (Απαραίτητη η χρήση OFDM)

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 4,5ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>31 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ 
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	ΜΗΚΟΣ
	9,70Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>7,2F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	180,3ο 

	ΚΛΙΣΗ
	3,337ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» ζεύξη. Πολλές δυνατές θέσεις τοποθέτησης κεραίας στο Πανεπιστήμιο.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM



	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΡΙΣΚΟΣ 
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	ΜΗΚΟΣ
	12,34Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>9,0F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	62,1ο 

	ΚΛΙΣΗ
	2,194ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» ζεύξη. Πολλές δυνατές θέσεις τοποθέτησης κεραίας στο Πανεπιστήμιο. Πολύ καλή αντικεραυνική προστασία απαραίτητη στον Δρίσκο.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΔΡΙΣΚΟΣ - ΔΕΜΑΤΙ 
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	ΜΗΚΟΣ
	7,98Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>2,2F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	34,4ο 

	ΚΛΙΣΗ
	0,486ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» μικρή ζεύξη. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε φυλλώματα κοντά στο σχολείο του Δεματίου.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΔΕΜΑΤΙ - ΚΑΤΑΡΑ
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Radated power  EIRP<1 W/ ERP=061W. Risensitvy 1122 6 dBim

TN ca— Aoty Antenaheight(n) [25 Aoy

Net Freguency (MHz)
Minimum Masimum

et 1 470 5725 Lt |







	ΜΗΚΟΣ
	17,75Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>9,4F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	76,1ο 

	ΚΛΙΣΗ
	2,385ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» μικρή ζεύξη. Υλοποιήσιμη άμεσα σε υπάρχοντες πυλώνες. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε φυλλώματα κοντά στο σχολείο του Δεματίου. Ιδιαίτερη προσοχή στην Κατάρα για αντιμετώπιση κακών καιρικών συνθηκών.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM



	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΜΕΚΔΕ - ΚΑΤΑΡΑ
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6 dBim
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5725
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	ΜΗΚΟΣ
	4,14Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP ή PMP με Base Station στην Κατάρα

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>5,8F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	93,9ο 

	ΚΛΙΣΗ
	5,985ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» μικρή ζεύξη. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή αισθητικής όχλησης στο κτίριο του ΜΕΚΔΕ.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

ή κατευθυντική στη ΜΕΚΔΕ με sector στην Κατάρα.

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=23 dBi (και στα δύο άκρα)

ή >=23 στη ΜΕΚΔΕ με sector >=14dBi στην Κατάρα.

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ
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Role Node Role Node

Trsystemname PP Risystemname ~ PIP.

Tx power 0002w 3dBm Requied E Field 33,17 dBy/m

Lineloss 18 Arternagain  280Bi 2585 d8d
Anternagain  28Bi 2585 d8d Lineloss 18

Radated power  EIRP<1 W/ ERP=061W. Risensitvy 1122 6 dBim

Antermabeight () [i5 Aoty Anternaheight () [o Aoy

Net Freguency (MHz)
Minimum Masimum

et 5 470 5725 Lt |







	ΜΗΚΟΣ
	9,68Km

	ΕΙΔΟΣ
	PtP (Υπάρχουσα ζεύξη σσσαπό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>9,8F1)
(Βλ. επόμενη σελίδα για φωτορεαλιστική απεικόνιση της οπτικής επαφής)



	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	16,9ο 

	ΚΛΙΣΗ
	3,559ο 

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» ζεύξη. Η επιλογή της θέσης στους Λιγγιάδες θα επηρεάσει την εξυπηρέτηση άλλων έργων (ΤΕΔΚ, Παμβώτιδα). Προσωρινά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ζεύξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM



	ΣΥΝΔΕΣΗ
	Ε1-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΡΚΟ
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Role Node Role Node
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Tx power 0002w 3dBm Requied E Field 33,17 dBy/m
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Radated power  EIRP<1 W/ ERP=061W. Risensitvy 1122 6 dBim

TN ca— Aoty Anternaheight () [o Aoy

Net Freguency (MHz)
Minimum Masimum

et 3 470 5725 Lt |







	ΜΗΚΟΣ
	3-4Km (εξαρτάται από την επιλογή του επιδεικτικού σημείου)

	ΕΙΔΟΣ
	PtP ή PMP

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>5,4F1)
(Βλ. επόμενη σελίδα για φωτορεαλιστική απεικόνιση της οπτικής επαφής)



	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	~17ο (εξαρτάται από την επιλογή του επιδεικτικού σημείου)

	ΚΛΙΣΗ
	~3,6ο (εξαρτάται από την επιλογή του επιδεικτικού σημείου)

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» μικρή ζεύξη. 

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο 

ή κατευθυντική στο επιδεικτικό σημείο Ε1-ΗΓ με sector στο Πάρκο.

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=23 dBi (και στα δύο άκρα)

ή >=23 στο Ε2-ΗΓ με sector >=14dBi στο Πάρκο.

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM


	ΣΥΝΔΕΣΗ
	E5 ΑΡΤΑ – ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΝΟΥ
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	ΜΗΚΟΣ
	10,83Km (εξαρτάται από την επιλογή του επιδεικτικού σημείου)

	ΕΙΔΟΣ
	PtP 

	ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	LOS (>5,4F1)

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
	343,6ο (εξαρτάται από την επιλογή του επιδεικτικού σημείου)

	ΚΛΙΣΗ
	3,273ο (εξαρτάται από την επιλογή του επιδεικτικού σημείου)

	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	«Εύκολη» ζεύξη. 

	ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
	Κατευθυντικές με άνοιγμα λοβού μικρότερου των 6ο .

	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
	>=28 dBi (και στα δύο άκρα)

	ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κόμβοι

Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν τους κόμβους του δικτύου είναι:
1. Ισοθερμικός οικίσκος, με διατάξεις ηλεκτροδότησης. 

2. Παθητική διάταξη ανάρτησης ασυρμάτων συστημάτων. Αυτός μπορεί να είναι μεταλλικός ιστός επαρκούς διαμέτρου, ύψους και ενίσχυσης (με αντηρίδες) με διαμορφωμένα βήματα για υποβοήθηση αναρρίχησης, ή πυλώνας (από αλουμινένιο ή ατσάλινο χωροδικτύωμα) επαρκών διαστάσεων και στήριξης (αυτοφερόμενος ή με αντηρίδες) ώστε να ανθίσταται σε δυνάμεις προερχόμενες από το ίδιο βάρος των συστημάτων, από το βάρος επικαθήμενου χιονιού καθώς και σε πλευρικές δυνάμεις από ισχυρούς ανέμους.
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3. Εσωτερικές μονάδες (In-door unit, IDU) οι οποίες κατ’ ελάχιστο παρέχουν θύρα δικτύωσης Ethernet 10/100ΤΧ, τροφοδοτικό και μετατροπέα AC to DC (12, 24 ή 48V). Οι μόνάδες αυτές θα βρίσκονται εντός του οικίσκου, αναρτημένες στα τοίχώματα του οικίσκου, η σε επιδαπέδιο ικρίωμα 19’’. 
4. Εξωτερικές μονάδες (Out-door unit, ODU) οι οποίες κατ’ ελάχιστο παρέχουν τον ραδιοπομπό –δέκτη με την τελική συχνότητα εκπομπής (5,4-5,7GHz) με ειδική κατασκευή για αντοχή σε καιρικά φαινόμενα. Δεν θα χρησιμοποιηθούν διατάξεις που στηρίζονται μόνο σε μονάδες εσωτερικού χώρου και απαιτούν μεγάλο μήκος καλωδίων RF. 
5. Κατευθυντική κεραία με την απαιτούμενη και επιτρεπόμενη ισχύ. Δεν αποκλείεται η συνύπαρξη ραδιοπομπού και κεραίας εντός ένός συμπαγούς συνόλου εάν αυτό δεν περιορίζει την επιλογή του κέρδους της κεραίας. Η χρήση μικτών συστημάτων δηλαδή α) συμπαγών με ένα συγκεκριμένο κέρδος κεραίας και β) διαιρούμενων με επιλογή κεραίας, μειώνει την εναλλαξιμότητα μεταξύ των συστημάτων και είναι επιθυμητό να αποφεύγεται. 
6. Καλώδιο (UTP/STP ή ομοαξονικά IF) έως και αρκετές δεκάδες μέτρα, για σύνδεση της IDU με την ODU. Τα καλώδια μεταφέρουν με πολυπλεξία, συνεχές ρεύμα για τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας, σήματα ελέγχου της εξωτερικής μονάδας, στην περίπτωση UTP/STP τα δεδομένα σε διαμόρφωση Ethernet/fast Ethernet (10-100MHz)  και στην περίπτωση χρήσης καλωδίου IF τα δεδομένα διαμορφωμένα σε χαμηλότερη συχνότητα από αυτή της τελικής εκπομπής (~800MHz).

7. Καλώδιο RF υψηλών συχνοτήτων μεταξύ ODU και κεραίας. To μήκος του καλωδίου RF θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο για περιορισμό απωλειών.
8. Διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας

9. Γειώσεις

1. Ραδιοσυστήματα (Ι) PTP Backhaul

Η απόφαση της ECC «ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonized use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)” θέτει ως ανώτερο όριο EIRP το 1W, με παράλληλο περιορισμό την μέγιστη τιμή των 50mW ανά MHz εύρους καναλιού. 

Η μέγιστη τιμή EIRP (30dBm) αντιστοιχεί σε εύρος καναλιού 20 MHz (50mW/MHzX 20MHz=1W). Για κανάλια εύρους 12ΜΗz η τιμή είναι max EIRP =0,6W=27,8dBm
Με χρήση ενός raster των 20ΜΗz  προκύπτουν 11 κεντρικές συχνότητες της ζώνης ETSI 5 GHz band B) 5.475 – 5.725 (για μη αλληλοκαλυπτόμενα κανάλια εύρους 20MHz):

	Α/Α
	Συχνότητα

	1
	5500

	2
	5520

	3
	5540

	4
	5560

	5
	5580

	6
	5600

	7
	5620

	8
	5640

	9
	5660

	10
	5680

	11
	5700


Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται στα παραπάνω. Η δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον 11 τουλάχιστον καναλιών είναι απαραίτητη. 
Προσοχή πρέπει να δοθεί στον περιορισμό των 50mW ανά MHz για συστήματα με εύρος καναλιού μικρότερο των 20MHz τα οποία διαθέτουν μεν περισσότερα κανάλια αλλά απαιτούν διαμορφώσεις με μεγαλύτερη αποδοτικότητα φάσματος (spectral efficiency) για την ίδια ρυθμαπόδοση.
Στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τα παραπάνω συστήματα συμπεριλαμβάνονται:

· Αντοχή εξωτερικής μονάδας σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες

· Επιλογή παροχής VAC ή VDC 

· Δυνατότητα συνύπαρξης VAC και VDC σε διάταξη back-up
· Optical Line of Sight (μερική κάλυψη του Fresnel Zone)
· Non Line of Sight NLOS με χρήση OFDM 
· Unlicensed συχνότητα εκπομπής (5,475 GHz – 5,725 GHz)
· Time Division Duplexing – TDD 
· Channel Size: 12-20 MHz 
· Data Rate: > 33 Mbps max aggregate Burst Ethernet rate
· Μεταβλητό TX Power έως και 20dBm με δυναμική προσαρμογή (ATPC)

· Δυναμική προσαρμογή καναλιών για αποφυγή παρεμβολών (DFS)
· Αυξημένο Rx Sensitivity (π.χ <= -86 dBm για QPSK/BER 10-6)
· Θύρα RJ45, 10/100 Mbps Ethernet με δυνατότητα auto-negotiation 
· Υποστήριξη Transparent bridge με μεγάλο MAC table
· Υποστήριξη 802.1Q VLAN pass-through, δηλαδή μέγεθος πακέτου >=1522
· Δυνατότητα προτεραιοτήτων QoS κατά 802.1p 

· Encryption
· Προσαρμοζόμενη διαμόρφωση απο BPSK ή QPSK, 16QAM έως και 64 QAM 

· Automatic Repeat Request
· Forward ARQ, FEC
· Διαχείριση μέσω console, CLI, HTTP, SNMP
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης Π.1.1-Π.1.8 που αφορούν τα παραπάνω συστήματα PtP. 

2. Ραδιοσυστήματα (ΙΙ) PMP 

Για σύνδεση επιπέδου 2 θα χρησιμοποιηθούν ραδιοσυστήματα PMP αποτελόυμενα από μονάδα βάσης (base unit) και τερματικές μονάδες (subscriber units). Οι μονάδες βάσης θα είναι εξωτερικού τύπου (ODU) με Power Injector εσωτερικού τύπου (IDU)  χρήση Power over Ethernet (PoE) μέσω καλωδίου UTP/STP για κάλυψη (σε συνθήκες τελικής λειτουργίας) τομέων γωνίας < 60ο και χρήστες εντός ακτίνας < 5km αλλά και για επιδεικτικούς σκοπούς ακόμη και αποστάσεις ~11 km με μία μόνο τερματική μόναδα (σε μικρότερη ταχύτητα).

Στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τα παραπάνω συστήματα συμπεριλαμβάνονται:

· Αντοχή εξωτερικής μονάδας σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
· Unlicensed συχνότητα εκπομπής (5,475 GHz – 5,725 GHz)

· Channel Size: 20 MHz (Με επιθυμητή την επιλογή καναλιών μικρότερου έυρους)
· Max Data Rate: > 20 Mbps aggregate Burst Ethernet rate
· Μεταβλητό TX Power έως και 16dBm με δυναμική προσαρμογή (ATPC)

· Δυναμική προσαρμογή καναλιών για αποφυγή παρεμβολών (DFS)
· Αυξημένο Rx Sensitivity 
· Θύρα RJ45, 10/100 Mbps Ethernet με δυνατότητα auto-negotiation 
· Υποστήριξη Transparent bridge με μεγάλο MAC table
· Υποστήριξη 802.1Q VLAN και μέγεθος πακέτου 1522
· Δυνατότητα προτεραιοτήτων QoS κατά 802.1p 

· Encryption
· Προσαρμοζόμενη διαμόρφωση απο BPSK ή QPSK, έως και 16QAM τουλάχιστον
· Διαχείριση μέσω console, CLI, HTTP, SNMP
· Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας μεταξύ bridging και routing mode
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης Π.2.1-Π.2.5 που αφορούν τα παραπάνω συστήματα PMP. 

3. Ιστοί και πυλώνες

Οι πυλώνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ύψους 9-12 μέτρων υποστηριζόμενοι από αντηρίδες. Αυτοί θα πρέπει να έχουν τη μορφή χωροδικτυώματος  με τριγωνική ή τετραγωνική διατομή ακμής μεγαλύτερης ή ίσης των 30cm,  ή κυλινδρικοί επαρκούς διατομής με διάταξη βαθμίδων που να διευκολύνει την αναρρίχηση. Επίσης μπορεί να είναι πτυσσόμενοι με το πολύ 2 τμήματα και να μπορούν να επεκταθούν σε μεγαλύτερο ύψος με την προσθήκη τρίτου.
Για την ανάρτηση των ραδιοσυστημάτων και κεραιών σε πυλώνες θα γίνει χρήση βραχιόνων (Stand-off brackets) για διευκόλυνση της στόχευσης, της διευθέτησης περισσοτέρων κεραιών  και της αποκαθήλωσής τους για επισκευή. 

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης Π.3 που αφορά τα παραπάνω. 

4. Κεραίες
Για το ραδιοσυστήματα (Ι) (PtP) θα χρησιμοποιηθούν δύο ειδών κεραίες.
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Κεραία Τύπου Ι. Τύπου Flat Panel διαστάσεων 2Χ2 ποδών, με ικανότητα επιλογής οριζόντιας ή κατακόρυφης πόλωσης κατά την τοποθέτηση, στερεά γωνία λοβού < 5ο και κέρδος τουλάχιστον 28 dBi, ικανή να προσφέρει σε συνδυασμό με το προανεφερθέν σύστημα τις αποδόσεις που απαιτεί ο Πίνακας Συμμόρφωσης Π.6
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης Π.4.1 που αφορά την παραπάνω κεραία. 

Κεραία Τύπου ΙΙ. Παραβολική με διάμετρο 3 ποδών, με ικανότητα επιλογής οριζόντιας ή κατακόρυφης πόλωσης κατά την τοποθέτηση, στερεά γωνία λοβού < 4,5ο και κέρδος > 31 dBi, ικανή να προσφέρει σε συνδυασμό με το προανεφερθέν σύστημα τις αποδόσεις που απαιτεί ο Πίνακας Συμμόρφωσης Π.4.2
Για το ραδιοσυστήματα (ΙΙ) (PMP) στο σταθμό βάσης θα χρησιμοποιηθεί κεραία με άνοιγμα οριζόντιου λοβού 60ο και κατακόρυφου λοβού >5ο με κέρδος >16 dBi.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης Π.4.3 που αφορά την παραπάνω κεραία. 

Για τους τερματικούς σταθμούς (subscriber units), η κεραία και η ODU είναι ενσωματωμένες σε μία μοινάδα (integrated). To κέρδος της κεραίας αυτής πρέπει να είναι 23dBi.
5. Οικίσκοι εξοπλισμού
Οι οικίσκοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ισοθερμικού τύπου, με διπλά τοιχώματα από ελάσματα ψυχρής εξελάσεως, ενδιάμεσο στρώμα πολυουραιθάνης πάχους >=4cm, απαλλαγμένης από χλωροφθοράνθρακα, με πόρτα και κλειδαριά, και διαστάσεις μεγαλύτερες του 1,40m Χ 1,40m Χ 2 m
θα παραδοθούν τοποθετημένοι, αγκυρωμένοι και γειωμένοι πάνω σε βάσεις από σκυρόδεμα στα επιλεγμένα σημεία. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες εισόδους για ηλεκτρική παροχή και να έχουν τοποθετημένο ηλεκτρολογικό πίνακα με τουλάχιστον ένα διπολικό διακόπτη φορτίου 40 A, μία βιδωτή ασφάλεια 30 Α, ένα μικροαυτόματο διακόπτη 16 Α, δύο μικροαυτόματους διακόπτες 10 Α και  3 ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες των 2 Α.

Από τον πίνακα θα εξυπηρετούνται 2 ρευματοδότες σούκο (16+10) και ένας λαμπτήρας φωτισμού 40W (10).  

Οι οικίσκοι θα πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένοι με διαμορφωμένες εισόδους εξόδους για αερισμό οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά βούληση και να ασφαλίζονται. Θα πρέπει να διευθετηθούν οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων με ειδικά τεμάχια που να προστατεύουν τα καλώδια και να μη επιτρέπουν τη εισροή υγρασίας και τη μεταφορά θερμότητας.

Στο εσωτερικό των οικίσκων, θα πρέπει να τοποθετηθεί όρθιο επιδαπέδιο ικρίωμα 19’’ ανοικτού τύπου (βάση + ορθοστάτες) με ερμάρια που θα εξασφαλίζουν την στήριξη του εξοπλισμού (IDU) εάν ο τελευταίος δεν είναι αναρτήσιμος στο ικρίωμα. 

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης Π.5 που αφορά τα παραπάνω. 

6. Αντικεραυνική προστασία

Απαραίτητος συνεπώς όρος για την αντικεραυνική προστασία είναι ο ορθός συνδυασμός των αντικεραυνικών διατάξεων και της καλής γείωσης. Η αντικεραυνική προστασία πρέπει να υλοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα:

Στο σχήμα φαίνεται ένα τυπικό παράδειγμα αντικεραυνικής προστασίας α) για την περίπτωση όπου υπάρχει καλώδιο RF μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και της κεραίας και β) για την περίπτωση όπου κεραία και εξωτερική μονάδα είναι ενσωματωμένα σε ένα σύστημα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν δύο αντικεραυνικές διατάξεις (lightning protectors 1 και 2), εν σειρά με το καλώδιο σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική ραδιομονάδα, ένας κοντά στην ραδιομονάδα και ο άλλος στην είσοδο του καλωδίου στον οικίσκο. Στην πρώτη περίπτωση, για μεγαλύτερη ασφάλεια προστίθεται ακόμη μία αντικεραυνική διάταξη εν σειρά με το καλώδιο RF. 
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O τύπος του καλωδίου (RF, IF ή STP) και των συνδέσμων του καθορίζει και τον τύπο της αντικεραυνικής διάταξης (στο σχήμα φαίνονται τυπικές διατάξεις για RF, STP και IF καλώδιο). Είναι άκρως επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν αντικεραυνικές διατάξεις οι οποίες προτείνονται (ή τουλάχιστον είναι αποδεκτές) από τον κατασκευαστή. 
Σε κάθε περίπτωση οι αντικεραυνικές διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν τη φυσιολογική διέλευση όλων των πολυπλεγμένων σημάτων (RF, IF, Control, Network, Power) των συστημάτων, και να εισάγουν μικρές απώλειες (insertion loss) (<0,3dB στα 5,4GHz). 
Προτείνεται η χρήση αντικεραυνικών διατάξεων προτεινόμενων (ή τουλάχιστον εγκεκριμένων) από τον κατασκευαστή των προστατευόμενων συστημάτων. 
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Τυπικές τιμές για αντικεραυνικό RF (με συνδέσμους Type-N) είναι:

· Insertion Loss: ≤ 0.2dB

· Freq. Range: 2000-6000MHz

· Mounting: Bulkhead

· Protected Side Connector: N Female 50Ω
· RF Power: 10 Watts

· Surge Side Connector: N Female 50Ω
· Throughput Energy: ≤ 0.5μJ for 3kA @ 8/20μs Waveform

· Throughput Voltage: ≤ 3 Vpk

· Unit Impedance: 50Ω

· Voltage Standing Wave Ratio: 1,3 : 1

· Weatherized 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης Π.6 που αφορά τα παραπάνω. 

7. Ηλεκτρομηχανικοί και ηλεκτρονικοί ρυθμιστές τάσης AC

Για τα συστήματα που λειτουργούν με χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος υπάρχουν διαθέσιμοι πολλών ειδών ρυθμιστές τάσης. Οι ηλεκτρομηχανικοί είναι οι πιο φτηνοί αλλά παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία σε ισχυρά ρεύματα και κεραυνούς. Πρέπει να προτιμούνται ηλεκτρονικοί ρυθμιστές και να γίνεται περιοδικός έλεγχος για την κατάστασή τους μετά από περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων με ηλεκτρικές εκκενώσεις. Στην περίπτωση ανυπαρξίας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συσσωρευτές. 
Στο παρόν έργο, δεν θα χρησιμοποιηθούν συσσωρευτές λόγω στενότητας του προϋπολογισμού. Αυτοί προβλέπεται να εγκατασταθούν σε μελλοντική επέκταση του έργου και σε συνδυασμό με βοηθητικές πηγές ενέργειας. Σε κάθε κόμβο όμως, για προστασία από διακυμάνσεις τάσης, θα χρησιμοποιηθούν Uninterruptible Power Supplies (UPS) με επιθυμητά χαρακτηριστικά:

· Ονομαστικό φορτίο >600VA 
· Line Interactive

· Automatic Voltage Regulator (AVR)

· Διάρκεια λειτoυργίας μεγαλύτερη των 30’ για φορτίο 100W.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης Π.7 που αφορά τα παραπάνω. 

8. Μεταγωγείς Ethernet
Οι Μεταγωγείς Ethernet που θα χρησιμοποιηθούν σε κόμβους με περισσότερα των δύο ραδιοσυστήματα ή σε κόμβους όπου αναμένεται σύνδεση με άλλα δίκτυα, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Number of 100Base-TX ports >= 20

Throughput > 5 Mpps 

MAC table size > 8K 

Latency <= 10µs 

VLANs (IEEE 802.1Q) >= 256 

VLAN Pass-through >= 4K 

VLAN trunking
Traffic Control IEEE 802.3x full-duplex flow control

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

IEEE 802.1s Multi Spanning Tree Protocol (MSTP)

Multicast Support
IGMP snooping
DHCP Snooping

DSCP QoS profiles (in and out)

IEEE 802.1p CoS profiles (in and out)
Flow control granularity <=1Mbit/s increments per FE port

Hardware queues >= 4 
Strict Priority Queuing

Weighted Round Robin Queuing
ACL filtering (MAC based)
CLI (SSH + Console + TELNET) + WEB + SNMP Management
Syslog Support
NTP Support

System Upgrade via TFTP and/or TFTP

Consumption <= 30W
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης Π.8 που αφορά τα παραπάνω. 

9. Επαφές

Για τη μείωση της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, το ηλεκτρολυτικό δυναμικό των δύο μετάλλων πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά. Κατά την επαφή δύο τέτοιων μετάλλων, π.χ. για γειώσεις, θα πρέπει να γίνει χρήση ειδικού διηλεκτρικού γράσου ή ενδιάμεσου κράματος. Στην περίπτωση χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα, λόγω μείωσης της αγωγιμότητας, αυτός πρέπει να έχει μεγάλη επιφάνεια και μικρό πάχος. Ειδικά κράματα είναι η καλύτερη λύση για την κάλυψη των επαφών χαλκού.
10. Σύνδεσμοι καλωδίων
Στην εγκατάσταση πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας στους συνδέσμους των καλωδίων. 
Το σφίξιμο των συνδέσμων πρέπει να είναι επαρκές αλλά  θα πρέπει να γίνεται με το χέρι. Η υπερβολή μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα σε περιπτώσεις μεγάλης συστολής λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. 

Η προστασία σε κάθε σύνδεσμο πρέπει να είναι αποτελεσματική τόσο για την υγρασία αλλά και για την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθηθούν σχολαστικά οι υποδείξεις των κατασκευαστών και οι καλές πρακτικές της σχετικής τεχνικής. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες ταινίες από βινύλιο ή λάστιχο, και να αποφευχθούν ταινίες PVC (Παρά μόνο για τελικη επικάλυψη των παραπάνω. Ειδικές μαστίχες (Rubber mastic) είναι επιθυμητό να συμπληρώσουν την επικάλυψη. Σιλικόνη δεν θα χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση γιατί αφήνει κενά και αφαιρείται δύσκολα.  
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Τα καλώδια θα πρέπει να σχηματίζουν κατάλληλους βρόχους ώστε να επιτρέπουν την απομάκρυνση της υγρασίας. 

11. Διάρθρωση λογισμικού
Ο ανάδοχος κατ’ αρχάς θα προβεί στη διάρθρωση των ασυρμάτων συστημάτων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα του σήματος και η δυνατότητα αντιμετώπισης παρεμβολών.

Παράλληλα ή στη συνέχεια, θα προβεί στην αρχικοποίηση των ασυρμάτων συστημάτων ώστε να επιτρέπουν την μεταγωγή πακέτων  tagged (vlan trunks).
Παράλληλα ή στη συνέχεια,  θα προβεί στην αρχικοποίηση και τη διάρθρωση των μεταγωγέων σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα, τα οποία χάριν απλότητας δίνονται ως ψευδο-κώδικας ενεργειών: 

Αρχική Διάρθρωση Μεταγωγέων

InitialConfiguration();

{

Number_of_switches = 8;
Number_of_access_ports = 20;
Number_of_trunk_ports = 4;
HGOUM_KERAIES = 1;

BAOUSOI = 2;

MANOLIASA = 3;

UOI = 4;

PIGADI = 5;

AGIOS_THOMAS = 6;

VASILIKO = 7;

KATARA = 8;
Management = 1;

Demo = 100;
Voice = 200;
Temp=1000;

for (i = 1; i<= to Number_of_switches ;i++)
{
S=new Switch;

S[i].VlanDatabase.AddVlan(Demo, “Demo”);
S[i].VlanDatabase.AddVlan (Voice, “Voice”);
S[i].VlanDatabase.AddVlan (Management, “Default”);
S[i].Management_vlan = Management;
S[i].Management_vlan_IPAddress = “10.254.254.”+”i”;
S[i].Management_vlan.IPMask = 255.255.255.255;
S[i].Management_vlan.DefaultRouter = “10.254.254.254”;
S[i].SNMP_Community_Read = <Secret>

S[i].SNMP_Community_ReadWrite = <Secret>

S[i].AdminUserName = <Secret>

S[i].AdminPAssword = <Secret>


// initialize the 19 first ports with access (untagged) mode”

for (j = 1; j <= 19; j++)

{



S[i].port[j].mode = access; 



S[i].port[j].Vlan = Temp;


}


// set the last four ports as trunks and reject temp vlan”

for (j = 21; j <= 24; j++)

{



S[i].port[j].mode = VlanTrun802DotQ; 



S[i].port[j].AllowedVlans.Add(Management);


S[i].port[j].AllowedVlans.Add(Demo);


S[i].port[j].AllowedVlans.Add(Voice);


S[i].port[j].AllowedVlans.Reject(Temp);


S[i].port[j].NativeVlan = Management;


}
}

S[UOI].port[1].Vlan = Demo;
}

Για κάθε μία εκ των απαιτούμενων συνδέσεων που θα του υποδεικνύονται από την Περιφέρεια για το διάστημα έως και την οριστική παραλαβή, θα προβαίνει στην αντίστοιχη διάρθρωση των μεταγωγέων και ασυρμάτων συστημάτων σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα, τα οποία χάριν απλότητας δίνονται ως ψευδο-κώδικας ενεργειών: 

ConnectPoints(DeviceType dev1, device dev2, int VlanID)

{

for Dev in {dev1, dev2}
{

if (Dev.type == PMP_Terminal)
{


Dev.WirelessPort.Mode = VlanTrun802DotQ;

Dev.WirelessPort.Vlan = VlanID;

Dev.EthernetPort.Mode = Access;


Dev.EthernetPort.Vlan = VlanID;

BaseUnit = PMPBaseOf(Dev);

TermID= PMPBase.NextAvailableStationID();

BaseUnit.AddTerminal(TermID);
BaseUnit.AddVlan(VlanID);
BaseUnit.SetVlan(TermID, VlanID);

node = Node[PMPBase];


S[node].TrunkPort(PMPBase).AddVlan(VlanID);



}

S = AdjacentSwitch(Dev)

p = S.UseNextAvailablePort();

S.Port[p].Vlan = VlanID; 

}

}

Path = Find_Nodes_Between(AdjacentSwitch(dev1), AdjacentSwitch(dev2))

for every node n in Path
{

For every trunk port p participating in path(Path)

{

S[node].port[p].AllowedVlans.Add(VlanID)
}
}
}
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγμα Συνοδευτικής Επιστολής «τύπου 1»

Ημερομηνία: ...............

Προς: <Αναθέτουσα Αρχή>  

..............................., 
Ιωάννινα

τηλ.: ........................, 
fax: .................

Αξιότιμοι ............,

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «............................», σας υποβάλλουμε την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

Υπογραφή

Επωνυμία εταιρείας: .............................................

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρείας ................................................

Ονοματεπώνυμο: ..................................

Τηλ. .............................

Fax. .............................

e-mail ……………………..

Υπόδειγμα Συνοδευτικής Επιστολής «τύπου 2»

Ημερομηνία: ...............

Προς: <Αναθέτουσα Αρχή>  

............................., Ιωάννινα 

τηλ.: ................, fax: ....................

Αξιότιμοι ............,

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «..........................», σας υποβάλλουμε την προσφορά μας για το έργο.

Η ένωσή μας έχει ως συντονιστή το... ....................... (πλήρη στοιχεία Εταιρείας) και αποτελείται από τους κάτωθι προμηθευτές:

Προμηθευτής 1 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας)

Προμηθευτής 2 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας)

Προμηθευτής Ν (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας)

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

Υπογραφή

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

Ονοματεπώνυμο: ..................................

Τηλ. .............................

Fax. .............................

e-mail ……………………..
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	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός Ραδιοσυστήματος (ΙΙ) PMP
	
	 
	

	20
	STP Cable για σύνδεση IDU-ODU
	
	
	8

	21
	Αντικεραυνικό RF για Base/Master Unit
	
	
	4

	22
	Αντικεραυνικό STP
	
	
	8

	23
	Mounting Kits για ανάρτηση κεραιών και ODU
	
	
	8

	Κεραίες Τομέα Ραδιοσυστήματος (II)  PMP
	
	 
	

	
	Κεραία Τύπου Sector 60ο >16dBi 
	
	
	4

	Οικίσκοι
	
	 
	

	24
	Ισοθερμικός οικίσκος με διαστάσεις > 1,4mΧ1,4mΧ2m
	
	
	5

	25
	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα 
	
	
	5

	26
	Βάση οικίσκου από μπετόν και αγκίστρωση οικίσκου
	
	
	5

	27
	Γείωση νέων ή υπαρχόντων οικίσκων
	
	
	8

	Πυλώνες
	
	 
	

	28
	Πυλώνες από χωροδικτύωμα αλουμινίου ή χάλυβα,  η χαλύβδινοι κυλινδρικοί ύψους >=9 μέτρων με αντηρίδες σε βάσεις από μπετόν
	
	
	7

	29
	Γείωση πυλώνων
	
	
	8

	Μεταγωγείς Ethernet
	
	 
	

	30
	Μεταγωγείς L2/L3 >=12 θύρες 100BaseTX με δυνατότητα VLAN 802.1Q, traffic limiting per port, mac filtering per port και υποστήριξη Rapid Spanning Tree.
	
	
	8

	Λοιπός Εξοπλισμός
	
	 
	

	31
	UPS ως ρυθμιστής τάσης + προστασία

Line Interactive >500VA, > 30min στα 100W
	
	
	11


Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ
	Κόστος Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)
	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

	Βασικός Εξοπλισμός Ραδιοσυστήματος (Ι) PTP
	 
	 
	
	
	

	1
	Indoor unit (IDU) point to point (PTP). 
	
	
	20
	
	

	2
	Outdoor 5.4-5.7 GHz Unit 
	
	
	20
	
	

	3
	Καλώδιο RF με αρσενικούς συνδέσμους N-type για σύνδεση ODU-Antena.
	
	
	20
	
	

	4
	BPSK-QPSK-16QAM Software Licence 
	
	
	20
	
	

	5
	16QAM to 64QAM Software Upgrade Licence 
	
	
	0
	*
	

	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός Ραδιοσυστήματος (Ι) PTP
	
	 
	
	
	

	6
	Single Power Supply AC
	
	
	20
	
	

	7
	Dual Power Supply AC/AC
	
	
	0
	*
	

	8
	Dual Power Supply AC/DC
	
	
	0
	*
	

	9
	IF Cable (RG-6U) για σύνδεση IDU-ODU με αντίστοιχους συνδέσμους ή STP Cable για σύνδεση IDU-ODU
	
	
	20
	
	

	10
	Αντικεραυνικό IF ή STP για άνω και κάτω προστασία 
	
	
	40
	
	

	11
	Αντικεραυνικό RF 
	
	
	20
	
	

	12
	Mounting Kit για ανάρτηση κεραίας Τύπου Ι και ODU στον πυλώνα/ιστό
	
	
	12
	
	

	13
	Mounting Kit για ανάρτηση κεραίας Τύπου ΙΙ και ODU στον πυλώνα/ιστό
	
	
	8
	
	

	Κατευθυντικές Κεραίες Ραδιοσυστήματος (Α) PTP
	
	 
	
	
	

	14
	Κεραία Τύπου 1 (Flat Panel >=28dBi) με έγγραφο καταλληλότητας χρήσης από τον κατασκευαστή του ραδιοσυστήματος
	
	
	12
	
	

	15
	Κεραία Τύπου 1 (Parabolic >=31dBi) με έγγραφο καταλληλότητας χρήσης από τον κατασκευαστή του ραδιοσυστήματος
	
	
	8
	
	

	Βασικός Εξοπλισμός Ραδιοσυστήματος (ΙΙ) PMP
	 
	 
	
	
	

	16
	IDU/PoE injector με single Power Supply AC
	
	
	8
	
	

	17
	Outdoor  5.4-5.7 GHz Base/Master Unit
	
	
	4
	
	

	18
	Outdoor 5.4-5.7 GHz Subscriber/Slave Unit με integrated antenna 23 dBi
	
	
	4
	
	

	19
	Καλώδιο RF για σύνδεση ODU-Antena.
	
	
	4
	
	

	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός Ραδιοσυστήματος (ΙΙ) PMP
	
	 
	
	
	

	20
	STP Cable για σύνδεση IDU-ODU
	
	
	8
	
	

	21
	Αντικεραυνικό RF για Base/Master Unit
	
	
	4
	
	

	22
	Αντικεραυνικό STP
	
	
	8
	
	

	23
	Mounting Kit για ανάρτηση κεραιών και ODU
	
	
	8
	
	

	Κεραίες Τομέα Ραδιοσυστήματος (II)  PMP
	
	 
	
	
	

	
	Κεραία Τύπου Sector 60ο 17dBi 
	
	
	4
	
	

	Οικίσκοι
	
	 
	
	
	

	24
	Ισοθερμικός οικίσκος με διαστάσεις > 1,4mΧ1,4mΧ2m
	
	
	5
	
	

	25
	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα 
	
	
	5
	
	

	26
	Βάση οικίσκου από μπετόν και αγκίστρωση οικίσκου
	
	
	5
	
	

	27
	Γείωση νέων ή υπαρχόντων οικίσκων
	
	
	8
	
	

	Πυλώνες
	
	 
	
	
	

	28
	Πυλώνες από χωροδικτύωμα αλουμινίου ή χάλυβα,  η χαλύβδινοι κυλινδρικοί ύψους >=9 μέτρων με αντηρίδες σε βάσεις από μπετόν
	
	
	7
	
	

	29
	Γείωση πυλώνων
	
	
	8
	
	

	Μεταγωγείς Ethernet
	
	 
	
	
	

	30
	Μεταγωγείς L2 ή και L3 >=24 θύρες 100BaseTX με δυνατότητα VLAN 802.1Q, traffic limiting per port, mac filtering per port και υποστήριξη Rapid Spanning Tree.
	
	
	8
	
	

	Λοιπός Εξοπλισμός
	
	 
	
	
	

	31
	UPS ως ρυθμιστής τάσης + προστασία

Line Interactive >500VA, > 30min στα 100W
	
	
	11
	
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
	

	Φ.Π.Α. 19%
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΣΤΟΣ + Φ.Π.Α.)
	


* Επιθυμητά είδη. Εάν ο υποψήφιος τα προσφέρει, τότε πρέπει να συμπληρώσει τις αντίστοιχες τιμές μονάδας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Π.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά Pαδιοσυστήματος  (I)

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	NAI
	Αναγνώριση Τύπου

και συμμόρφωση.
	ΕΝ 301 893
	

	ΝΑΙ
	Δυνατότητες Λειτουργίας
	LOS, OLOS, NLOS
	

	ΝΑΙ
	Περιοχή Λειτουργίας
	5,475-5,725 GHz
	

	NAI
	Μετάδοση
	OFDM
	

	ΝΑΙ
	Εύρος Καναλιού
	12-20 ΜΗz
	

	NAI
	Αριθμός καναλιών

non-overlapping
	>= 11 

	

	ΝΑΙ
	Δυναμική επιλογή συχνότητας
	DFS
	

	NAI
	Δυναμική διαμόρφωση 
	Βλ. πίνακα Π.1.2
	Βλ. πίνακα Π.1.2

	NAI
	Ευαισθησία δέκτη 
	Βλ. πίνακα Π.1.3
	Βλ. πίνακα Π.1.3

	NAI
	Δυναμική προσαρμογή ισχύος
	ATPC
	

	NAI
	Ισχύς πομπού 
	Βλ. πίνακα Π.1.4
	Βλ. πίνακα Π.1.4

	NAI
	Διόρθωση λαθών
	FEC, ARQ
	

	
	Ρυθμαπόδοση Ethernet
	Βλ. πίνακα Π.1.5
	Βλ. πίνακα Π.1.5

	NAI
	Εμβέλεια με κεραία Τύπου Ι ανά ακρο.
	Βλ. πίνακα Π.1.6
	Βλ. πίνακα Π.1.6

	ΝΑΙ
	Εμβέλεια με κεραία Τύπου ΙΙ ανά άκρο.
	Βλ. πίνακα Π.1.7
	Βλ. πίνακα Π.1.7

	ΝΑΙ
	RF Duplexing
	TDD
	

	NAI
	Δικτύωση
	10/100ΤΧ (RJ45)
	

	NAI
	802.1Q

VLAN Support
	Transparent

ή Αware
	

	NAI
	Max Packet Size
	>=1522
	

	NAI
	Απομακρυσμένη Διαχείριση 
	HTTP
	

	NAI
	
	SNMP
	

	NAI
	
	TELNET ή SSH
	

	NAI
	Τοπική Διαχείριση
	Console Port
	

	Επιθυμητό
	Ενδεικτικές Λυχνίες
	Wireless

  Link yes/no
  Signal Quality

Ethernet 

  Activity

  Duplex HD/FD

  Speed 10/100

Faults
	

	ΝΑΙ
	Λειτουργία 
Reset switch/button


	1. Επανεκκίνηση

2. Factory Default
	

	ΝΑΙ
	Alignment Aid
	Ηχητικό ή οπτικό σήμα μεταβλητής συχνότητας ανάλογα με την ποιότητα σήματος
	

	Επιθυμητό
	Alignment Aid 
	Μεταβαλλόμενη τάση εξόδου ανάλογα με την ποιότητα σήματος για χρήση βολτόμετρου
	

	ΝΑΙ
	Κατανάλωση
	<50W
	

	Επιθυμητό
	Συνθήκες λειτουργίας ODU
	<-20ο  έως >60ο 
	

	Επιθυμητό
	Συνθήκες λειτουργίας IDU
	<-5ο  έως >45ο 
	

	NAI
	Τροφοδοσία
	AC
	

	NAI
	Ενσωματωμένη Δυνατότητα Διπλής Τροφοδοσίας
	AC + DC 


	

	NAI

	Ενσωματωμένη Δυνατότητα Διπλής Τροφοδοσίας
	DC + DC

	

	NAI

	Ενσωματωμένη Δυνατότητα Διπλής Τροφοδοσίας
	AC + AC
	


Π.1.2 Διαχείριση (web/cli management) Pαδιοσυστήματος  (I) 

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Λειτουργίες
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	System Information
 System info data

 Link status

 RF system status

 Data Rate/ modulation

 Mode (Master/Slave)

 Peer Distance (km) (* optional)

 Selected Frequency Channel

 Ένδειξη RSSI
 Ένδειξη SNR (ή SNIDR)
	

	ΝΑΙ
	System Statistics

 Wireless

 Ethernet
	

	ΝΑΙ
	System Log

 Changes and errors
	

	ΝΑΙ
	System Configuration

· System info 

· Master/ Slave

· Software/Region keys

· Ethernet duplex, speed

· Network Parameters 

· Flow Control 

· snmp parameters

· Communities

· Traps

 Telnet activation

 Passwords

 DFS options

 ATPC options

 Dynamic Modulation options

 Modulation or Data Rate Selection

 Max Power Settings

 Encryption options

 Alignment aid options

 Radio enable/disable

 Save configuration

 Load configuration

 Test before saving option

 Reset
	


Π.1.3 Διαθέσιμες διαμορφώσεις και κωδικοποιήσεις Pαδιοσυστήματος  (I) 
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	

	ΝΑΙ
	16 QAM ½ 
	

	ΝΑΙ
	16 QAM ¾ 
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 2/3 ως δυνατότητα με license
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 3/4 ως δυνατότητα με license
	


Π.1.4 Ευαισθησία δέκτη ανά διαμόρφωση Pαδιοσυστήματος  (I)  
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Sensitivity
(BER 10 -6)
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	<= - 86
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	<= - 85
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	<= - 84
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 1/2
	<= - 80
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 3/4
	<= - 75
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 2/3
	<= - 70
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 3/4
	<= - 65
	


Π.1.5 Μέγιστη διαθέσιμη ισχύς ανά διαμόρφωση Pαδιοσυστήματος  (I)  
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Max Power
(dBm)
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	>= 20
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	>= 20
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	>= 20
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 1/2
	>= 20
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 3/4
	>= 19
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 2/3
	>= 15
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 3/4
	>= 14
	


Π.1.6 Μέγιστη πραγματική ρυθμαπόδοση Pαδιοσυστήματος (I)  
Real Αggregate Ethernet throughput ανά διαμόρφωση 
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Max Ethernet Throughput
(Mbps)
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	>= 5
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	>= 10
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	>= 16
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 1/2
	>= 18
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 3/4
	>= 28
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 2/3
	>= 38
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 3/4
	>= 40
	


Π.1.7 Εμβέλεια ανά διαμόρφωση Ραδιοσυστήματος  (I) (28 dBi)

Χρησιμοποιώντας τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές μέγιστης ισχύος του πίνακα Π.1.5 και μέγιστης ρυθμαπόδοσης του πίνακα Π.1.6  (σκιασμένη περιοχή), υπολογίζοντας κεραίες με κέρδος 28 dBi και στα δύο άκρα, απώλεια εκπομπής ίση με 0,5 dB ανά άκρο, περιθώριο εξασθένησης (Fade Margin) όπως δίνεται στον πίνακα Π.1.6 και καθαρή ζώνη Fresnel F1 η εμβέλεια πρέπει να είναι:
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Fade

Margin dB
	Km
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	>=18
	> 60
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	>=16
	> 60
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	>=15
	> 60
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 1/2
	>=14
	> 55
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 3/4
	>=12
	> 35
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 2/3
	>=6
	> 20
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 3/4
	>=3
	> 15
	


Π.1.8 Εμβέλεια ανά διαμόρφωση Ραδιοσυστήματος  (Ι) (32 dBi)

Χρησιμοποιώντας τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές μέγιστης ισχύος του πίνακα Π.1.5 και μέγιστης ρυθμαπόδοσης του πίνακα Π.1.6  (σκιασμένη περιοχή), υπολογίζοντας κεραίες με κέρδος εκπομπής 32 dBi και στα δύο άκρα, απώλεια εκπομπής ίση με 0,5 dB ανά άκρο, περιθώριο εξασθένησης (Fade Margin) όπως δίνεται στον πίνακα Π.1.8) και καθαρή ζώνη Fresnel F1 η εμβέλεια πρέπει να είναι:
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Fade
Margin dB
	Km
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	>=20
	> 85
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	>=20
	> 80
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	>=20
	> 70
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 1/2
	>=20
	> 55
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 3/4
	>=16
	> 45
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 2/3
	>=8
	> 35
	

	Επιθυμητό
	64 QAM 3/4
	>=6
	> 20
	


Π.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά Pαδιοσυστήματος  (IΙ)

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	NAI
	Αναγνώριση Τύπου

και συμμόρφωση.
	ΕΝ 301 893
	

	ΝΑΙ
	Περιοχή Λειτουργίας
	5,475-5,725 GHz
	

	NAI
	Μετάδοση
	OFDM
	

	NAI
	Base Unit Type
	Με σύνδεσμο για κεραία Sector
	

	NAI
	Subscriber Unit
	Integrated με κεραία 23dBi
	

	NAI
	Εύρος Καναλιού
	20MHz
	

	NAI
	Αριθμός καναλιών
	> 10 (20MHz)
	

	Επιθυμητό
	Εύρος Καναλιού
	Επιλογή 10 MHz
	

	Επιθυμητό
	Αριθμός καναλιών
	> 20 (10MHz)
	

	Επιθυμητό
	Εύρος Καναλιού
	Επιλογή 5 MHz
	

	Επιθυμητό
	Αριθμός καναλιών
	> 40 (5MHz)
	

	ΝΑΙ
	Δυναμική επιλογή συχνότητας
	DFS
	

	NAI
	Δυναμική διαμόρφωση 
	Βλ. πίνακα Π.2.2
	Βλ. Πίνακα Π.2.2

	NAI
	Ευαισθησία δέκτη 
	Βλ. πίνακα Π.2.3
και 2.4 και 2.5
	Βλ. Πίνακα Π.2.3 και 2.4 και 2.5

	NAI
	Δυναμική προσαρμογή ισχύος
	ATPC
	

	NAI
	Ισχύς πομπού 
	Βλ. πίνακα Π.2.6
	Βλ. Πίνακα Π.2.6

	NAI
	Δικτύωση
	10/100ΤΧ (RJ45)
	

	Επιθυμητό
	Διαχωρισμός χρηστών (subscriber units) σε ομάδες (groups)
	Group isolation χωρίς τη χρήση VLANs 
	

	Επιθυμητό
	Δυνατότητα ένταξης χρήστη σε πολλές ομάδες.
	ΝΑΙ
	

	NAI
	Μηχανισμός υποστήριξης χρηστών σε μεγάλες αποστάσεις (όπως polling κλπ)
	Να αναφερθεί ο μηχανισμός/ πρωτόκολλο
	

	ΝΑΙ
	Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας routing ή bridging 
	
	

	ΝΑΙ
	Υποστήριξη Spanning Tree 
	802.1D
	

	NAI
	Υποστήριξη VLAN 
	802.1Q
	

	NAI
	Max Packet Size
	1522
	

	NAI
	Απομακρυσμένη Διαχείριση 
	HTTP
	

	NAI
	
	SNMP
	

	NAI
	
	TELNET ή SSH
	

	NAI
	Τοπική Διαχείριση
	Console Port
	

	ΝΑΙ
	Κατανάλωση
	<30W
	

	Επιθυμητό
	Συνθήκες λειτουργίας ODU
	<-20ο  έως >60ο 
	

	NAI
	Είσοδος PoE
	AC
	

	NAI
	Έξοδος PoE
	802.3af 

24V ή 48V
	


Π.2.2 Διαθέσιμες διαμορφώσεις - κωδικοποιήσεις Pαδιοσυστήματος  (IΙ) 
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	

	ΝΑΙ
	16 QAM ½ 
	

	ΝΑΙ
	16 QAM ¾ 
	


Π.2.3 Ευαισθησία δέκτη ανά διαμόρφωση Pαδιοσυστήματος  (IΙ)  (20MHz)

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Sensitivity με channel 20MHz
(BER 10 -6)
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	<= - 88
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	<= - 86
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	<= - 83
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 1/2
	<= - 80
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 3/4
	<= - 77
	


Π.2.4 Ευαισθησία δέκτη ανά διαμόρφωση Pαδιοσυστήματος  (IΙ)  (10MHz)

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Sensitivity με channel 20MHz
(BER 10 -6)
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	Επιθυμητό
	BPSK 
	<= - 90
	

	Επιθυμητό
	QPSK 1/2
	<= - 88
	

	Επιθυμητό
	QPSK 3/4
	<= - 85
	

	Επιθυμητό
	16 QAM 1/2
	<= - 82
	

	Επιθυμητό
	16 QAM 3/4
	<= - 80
	


Π.2.5 Ευαισθησία δέκτη ανά διαμόρφωση Pαδιοσυστήματος  (IΙ)  (5MHz)

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Sensitivity με channel 20MHz
(BER 10 -6)
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	Επιθυμητό
	BPSK 
	<= - 92
	

	Επιθυμητό
	QPSK 1/2
	<= - 90
	

	Επιθυμητό
	QPSK 3/4
	<= - 88
	

	Επιθυμητό
	16 QAM 1/2
	<= - 85
	

	Επιθυμητό
	16 QAM 3/4
	<= - 82
	


Π.2.6 Μέγιστη διαθέσιμη ισχύς ανά διαμόρφωση Pαδιοσυστήματος  (IΙ)  
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Modulation and Coding rate 
	Max Power με
channel 20MHz
(dBm) 
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	BPSK 
	>= 16
	

	ΝΑΙ
	QPSK 1/2
	>= 16
	

	ΝΑΙ
	QPSK 3/4
	>= 16
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 1/2
	>= 16
	

	ΝΑΙ
	16 QAM 3/4
	>= 13
	


Π.3 Ιστοί και πυλώνες

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Ύψος
	>9 μέτρων
	

	ΝΑΙ
	Δομή
	Χωροδικτύωμα ή Κυλινδρικός με αναβαθμίδες
	

	Επιθυμητό
	Υλικό
	Αλουμίνιο 
	

	Επιθυμητό
	Βάση
	Αρθρωτή
	

	ΝΑΙ
	Λεπτομερή χαρακτηριστικά αντοχής
	Να δοθούν

Προδιαγραφές
	

	ΝΑΙ
	Γείωση
	Να δοθεί
Περιγραφή
	

	ΝΑΙ
	Αντηρίδες
	Να δοθούν

Διαστάσεις, 

τρόπος αγκύρωσης 
	

	ΝΑΙ
	Βάση από σκυρόδεμα
	Να δοθούν

Διαστάσεις
	


Π.4.1 Κεραία τύπου Ι
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Διαστάσεις 
	2’ Χ 2’
	

	ΝΑΙ
	Δομή
	Flat Panel
	

	ΝΑΙ
	Κέρδος
	28 dBi
	

	ΝΑΙ
	Προσαρμόσιμη Πόλωση 
	Οριζόντια 

ή 

Κατακόρυφη
	

	ΝΑΙ
	Ανάρτηση σε ιστό ή πυλώνα
	Μέσω αποστατήρων (stand-off brackets)
	

	ΝΑΙ
	Υποστήριξη ODU
	Με ειδικό τεμάχιο χωρίς ιδιωτοκατασκευές
	

	ΝΑΙ
	Χαρακτηριστικά λειτουργίας
	Να δοθούν
	


Π.4.2 Κεραία τύπου ΙΙ
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Διαστάσεις 
	Diameter 3’
	

	ΝΑΙ
	Δομή
	Parabolic
	

	ΝΑΙ
	Κέρδος
	>31 dBi
	

	ΝΑΙ
	Πόλωση 
	Οριζόντια 

ή 

Κατακόρυφη
	

	ΝΑΙ
	Ανάρτηση σε ιστό ή πυλώνα
	Μέσω αποστατήρων (stand-off brackets)
	

	ΝΑΙ
	Υποστήριξη ODU
	Με ειδικό τεμάχιο χωρίς ιδιωτοκατασκευές
	

	ΝΑΙ
	Χαρακτηριστικά λειτουργίας
	Να δοθούν
	


Π.4.3 Κεραία τύπου ΙΙI
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Τύπος
	Sector
	

	ΝΑΙ
	Λοβός 
	60ο H, >5ο V
	

	ΝΑΙ
	Κέρδος
	>16 dBi
	

	ΝΑΙ
	Πόλωση 
	Οριζόντια 

ή 

Κατακόρυφη
	

	ΝΑΙ
	Ανάρτηση σε ιστό ή πυλώνα
	Μέσω αποστατήρων (stand-off brackets)
	

	ΝΑΙ
	Χαρακτηριστικά λειτουργίας
	Να δοθούν
	


Π.5 Οικίσκοι εξοπλισμού
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Διαστάσεις 
	> 1,4 Χ 1,4 Χ 2
	

	ΝΑΙ
	Δομή
	Ισοθερμικός

Διπλού Τοιχώματος
	

	ΝΑΙ
	Υλικό και διαστάσεις μόνωσης
	Να δοθούν

Προδιαγραφές
	

	ΝΑΙ
	Βάση από σκυρόδεμα 
	Να δοθούν

Προδιαγραφές
	

	ΝΑΙ
	Αγκύρωση
	Να περιγραφεί
	

	ΝΑΙ
	Γείωση
	Να δοθούν

Προδιαγραφές
	

	ΝΑΙ
	Ηλεκτρικός Πίνακας
κλπ
	Τουλάχιστον

1 διακόπτη 40 A, 
1 ασφάλεια 30 Α, 

1 μικροαυτ. 16 Α, 

2 μικροαυτ. 10 Α  

3 λυχνίες 2 Α

2 σούκο
	

	ΝΑΙ
	Χαρακτηριστικά rack 
	Να δοθούν
	


Π.6 Αντικεραυνική προστασία
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Αντικεραυνικά RF (εάν απαιτούνται)
	Να δοθούν

Προδιαγραφές 


	

	ΝΑΙ
	Αντικεραυνικά STP (εάν απαιτούνται)
	Να δοθούν

Προδιαγραφές 


	

	ΝΑΙ
	Αντικεραυνικά ομοαξονικού IF (εάν απαιτούνται)
	Να δοθούν

Προδιαγραφές 


	

	ΝΑΙ
	Γείωση 
	Να δοθούν

Διαστάσεις καλωδίου χαλκού και σκαριφήματα σύνδεσης
	


Π.7 Rυθμιστές τάσης (UPS)
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Ονομαστικό φορτίο
	>600VA
	

	ΝΑΙ
	Line Interactive


	ΝΑΙ
	

	ΝΑΙ
	AVR
	NAI
	

	ΝΑΙ
	Διάρκεια (100W)
	>30 min
	

	NAI
	Χαρακτηριστικά
	Να δοθούν
	


Π.8 Μεταγωγείς Ethernet
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Number of 100Base-TX ports 
	>= 24


	

	ΝΑΙ
	Throughput 
	> 5 Mpps
	

	ΝΑΙ
	MAC table size
	> 4K 
	

	ΝΑΙ
	VLANs (802.1Q)
	>= 256
	

	NAI
	VLAN trunking
	ΝΑΙ
	

	NAI
	802.3x
	ΝΑΙ
	

	NAI
	IEEE 802.1D(STP)
	ΝΑΙ
	

	NAI
	IEEE 802.1w(RSTP)
	ΝΑΙ
	

	NAI
	IEEE 802.1s(MSTP)
	ΝΑΙ
	

	NAI
	Multicast Support
	ΝΑΙ
	

	NAI
	IGMP snooping
	ΝΑΙ
	

	NAI
	DHCP Snooping
	ΝΑΙ
	

	NAI
	DSCP QoS profiles
	ΝΑΙ
	

	NAI
	IEEE 802.1p CoS
	ΝΑΙ
	

	NAI
	Rate Limiting
	<=1Mbit/s increments
	

	NAI
	Hardware queues
	>= 4 

	

	NAI
	Strict Priority

Queuing
	NAI
	

	NAI
	Weighted Round Robin Queuing
	NAI
	

	NAI
	ACL filtering (MAC based)

	NAI
	

	NAI
	Management

CLI (SSH + Console + TELNET) + WEB + SNMP 
	NAI

	

	
	Syslog Support
	NAI
	

	NAI
	NTP Support
	NAI
	

	NAI
	Upgradeς με TFTP ή FTP
	NAI
	

	NAI
	Κατανάλωση
	<40W
	


Π.9 Εγκατάσταση 

	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Εγκατάσταση και παραλαβή
	ΝΑΙ.

Αποδοχή των

παρακάτω όρων 1 έως 4

	


1. Πριν την εγκατάσταση, o ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις (ΔΕΗ κλπ) υποβοηθούμενος από την αναθέτουσα αρχή στο έργο αυτό. Το κόστος των αιτήσεων βαραίνει τον ανάδοχο.

2. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει εξ’ ολοκλήρου τον προσφερόμενο εξοπλισμό στα προβλεπόμενα σημεία με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι τεχνικές προδιαγραφές, οι πίνακες συμμόρφωσης και οι κανόνες της επιστήμης και της πρακτικής.

3. Στην περίπτωση όπου η ρευματοδότηση δεν έχει επιτευχθεί έως την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει τμηματικά τη λειτουργία των ζεύξεων, χρησιμοποιώντας γεννήτρια. 

4. Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την οριστική παραλαβή, θα πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

· Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι σε πλήρη λειτουργία, με ολοκληρωμένη τη ρευματοδότηση.
· Το σύνολο του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού θα έχει εγκατασταθεί στα προβλεπόμενα σημεία.

· Θα πρέπει να προσφέρεται η ζητούμενη λειτουργικότητα για κάθε ξεχωριστό υποσύστημα του εξοπλισμού, όπως αυτή περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους και στους πίνακες συμμόρφωσης.
· Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές αποδοχής που θα συμφωνηθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης του κάθε υποέργου μεταξύ του Αναθέτοντος και του Αναδόχου.
Π.10 Εγγύηση – Υποστήριξη – Συντήρηση - Εκπαίδευση
	Υποχρεωτικός

ΟΡΟΣ
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου και παραπομπές

	ΝΑΙ
	Εγγύηση 
	Αποδοχή ή βελτίωση του
παρακάτω όρου 5. 
	

	ΝΑΙ
	Υποστήριξη και
Συντήρηση
	Αποδοχή ή υπερκάλυψη των παρακάτω
όρων 6 και 7. 
	

	ΝΑΙ
	Δέσμευση Παράτασης  της Υποστήριξης και

Της Συντήρησης 

Μέσω Συμβολαίου
	Αποδοχή ή υπερκάλυψη του παρακάτω όρου 8. 
	

	ΝΑΙ
	Εκπαίδευση
	Αποδοχή ή υπερκάλυψη του παρακάτω όρου 9. 
	


5. Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από εικοσιτέσσερις  (24) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 
6. Στο διάστημα έως την οριστική παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 3 εργάσιμων ημερών να προβαίνει στην κατάλληλη διάρθρωση (configuration) των ενεργών στοιχείων του δικτύου για την υλοποίηση όποιων συνδέσεων μεταξύ χρηστών απαιτηθούν από την Περιφέρεια. 
7. Στο χρονικό διάστημα που ο εξοπλισμός καλύπτεται από την εγγύηση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης με τις εξής υποχρεώσεις:

· Δυνατότητα λήψης ειδοποίησης βλάβης κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή πλην επισήμων αργιών) και κατά τις ώρες 08:00 έως 20:00.

· Διάγνωση βλάβης εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης.

· Αποκατάσταση της βλάβης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αποκατάσταση θα περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασία τεχνικού του Ανάδοχου, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για την Περιφέρεια.

· Περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού, τουλάχιστον μία (1) φορά ετησίως, με σκοπό τον έλεγχο της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας του και την πρόληψη τυχόν επερχόμενων προβλημάτων.






8. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται να συνάψει, όταν και εφόσον του ζητηθεί από την Περιφέρεια, συμβόλαιο συντήρησης-υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών, επιπλέον της περιόδου εγγύησης, με υποχρεώσεις ταυτόσημες με αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω όρο 6. 
9. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται να εκπαιδεύσει για 10 τουλάχιστον ώρες τεχνική ομάδα του Αναθέτοντος σε θέματα διάρθρωσης του λογισμικού των ενεργών στοιχείων δικτύου, διαδικασιών συνδέσεως νέων χρηστών παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου και αντιμετώπισης προβλημάτων.
















































(4)


Συνδέω φυσικά 


a1 -> b1, a3 -> c3


a2 -> b2, a4 -> c4 


και επιτρέπω την κίνηση προς τα αn μόνο από τα Rn …





(1)


Επιδιώκουμε σύνδεση


b1--->c3


b2--->c4 …








(2)


Συμφωνούμε για σύνδεση


b1--->c3


b2--->c4 …





(3)


Συνδέω λογικά το a1 με το a3, και το a2 με το a4 








�	 Συμπεριλάβετε υποχρεωτικά τα στοιχεία των υπεργολάβων του έργου


� Αν και η προσέγγιση αυτή απλοποιεί την όλη διαδικασία, είναι πιο ορθή όσον αφορά τη μείωση  του broadcast traffic η πιο «επίπονη» προσέγγιση σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία πακέτων με vlan tags Χ μόνο στις trunk συνδέσεις που μεσολαβούν μεταξύ  των σημείων που επικοινωνούν μέσω του vlan Χ και σε καμία άλλη. Π.χ αν το Μέτσοβο επικοινωνεί μόνο με τα Γιάννενα μέσω του vlan 200, το tag 200 δεν έχει λόγο να επιτρέπεται στα links μεταξύ Ηγουμενίτσας και Ιωαννίνων.
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