ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ.2/19-09-2007
Της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το 5ο  Υποέργο «Προμήθεια Βασικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ασύρματης Διασύνδεσης Σημείων Επίδειξης στην Περιφέρεια Ηπείρου» ενταγμένο στο έργο «Προώθηση Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών, Επιδεικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια» 

Στα Ιωάννινα την 19η Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση και ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής στα Γραφεία της Δ/νσης Διοίκησης η Επιτροπή Διενέργειας του σχετικού Διαγωνισμού  που συγκροτήθηκε με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. 7197/448-14/08/2007 του ΓΓΠΗ.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν :

1. Κλούμπα Λεμονιά, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α στη Δ/νση Διοίκησης (Πρόεδρος)
2. Τσόγκας Ανδρέας, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β στη Δ/νση Διοίκησης 

3. Γκανιάτσα Χριστίνα, ΠΕ   Διοικητικού Οικονομικού  με   βαθμό  Γ   στη   Δ/νση   Διοίκησης 
4. Σταυρίδου Πασχαλίνα , ΠΕ  Οικονομολόγων  με  βαθμό Δ  στη  Δ/νση   Διοίκησης 
5. Χαλάτση Ιουλία, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Δ στην Δ/νση Διοίκησης 

Η Επιτροπή έλαβε γνώση της επιστολής, αρ. πρωτ. 13209/787-18/9/2007 της εταιρείας Business Telecommunication Solutions,  στην οποία τίθενται διευκρινιστικές ερωτήσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι ασύρματες μονάδες που θα απαρτίζουν το προς υλοποίηση ασύρματο δίκτυο. Η Επιτροπή εγκρίνει τις απαντήσεις δόθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο και συντάκτη του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών με την επιστολή του με αρ. πρωτ.13370/796/19-09-2007 . Οι απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις δίνονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πρακτικό, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος .
Το παρόν Πρακτικό υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε πέντε (5) αντίτυπα, διαβιβάστηκε προς ενημέρωση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και δόθηκε προς δημοσίευση στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Ηπείρου.
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	1. Τσόγκας Ανδρέας
2. Γκανιάτσα Χριστίνα
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	Κλούμπα Λεμονιά


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BTS 

1. Γενικά χαρακτηριστικά Pαδιοσυστήματος  (I)
1. Στον πίνακα Π1.1 αναφέρετε ότι η επιλογή καναλιού πρέπει να γίνεται σε βήματα μικρότερα των 3 MHz.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι,

· ικανός αριθμός καταξιωμένων κατασκευαστών δεν ικανοποιεί το συγκεκριμένο κριτήριο αλλά υποστηρίζει βήματα των 5 ή 10MHz
· η λειτουργία DFS και channel reuse σε συνδυασμό με κεραίες υψηλής κατευθυντικότητας και διαφορετικής πόλωσης δίνει τη δυνατότητα επίτευξης ενός λειτουργικού πλάνου συχνοτήτων 

παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν η προσφορά ραδιοσυστήματος που δεν καλύπτει το παραπάνω κριτήριο κρίνεται ως απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 10MHz ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΥΡΟΥΣ 20ΜΗz ΤΟ AΠAITOYMENO BHMA EINAI <=5MHz
2. Στον πίνακα Π1.1 αναφέρετε ότι η ευαισθησία δέκτη πρέπει να αντιστοιχεί στον πίνακα Π1.3, ο οποίος όμως αναφέρεται στις υποστηριζόμενες διαμορφώσεις. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η ορθή παραπομπή είναι ο πίνακας Π1.4 και ενημερώστε μας σε ποιο σημείο του Π1.1 αντιστοιχεί ο Π1.3.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

3. Στον πίνακα Π1.1 αναφέρετε ότι η ισχύς του πομπού πρέπει να αντιστοιχεί στον πίνακα Π1.4, ο οποίος όμως αναφέρεται στην ευαισθησία του δέκτη. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η ορθή παραπομπή είναι ο πίνακας Π1.5. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

4. Επίσης σύμφωνα με τον Π1.5 η μέγιστη ισχύς του πομπού πρέπει να είναι 17 έως και 20dBm. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο (max EIRP=30dB) σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες κεραίες, η ισχύς του πομπού δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 2dbm. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν η προσφορά ραδιοσυστήματος μέγιστης ισχύος εξόδου 9dBm είναι αποδεκτή ή αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5. Στον πίνακα Π1.1 αναφέρετε ότι η ρυθμαπόδοση πρέπει να αντιστοιχεί Π1.5, ο οποίος όμως αναφέρεται στη μέγιστη ισχύ εξόδου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η ορθή παραπομπή είναι ο πίνακας Π1.6. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

6. Επίσης οι τιμές που αναφέρονται στον Π1.6 (κατά τη γνώμη μας) αντιστοιχούν σε data rate και όχι ρυθμαπόδοση, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστών υποστηρίζει data rate και όχι ρυθμαπόδοση 54Mbps σε διαμόρφωση 64 QAM ¾ σε κανάλι 20MHz και 108Mbps σε κανάλι 40MHz αντίστοιχα. Οι ρυθμαποδόσεις που αναφέρονται στον Π1.6 είναι αδύνατον να υποστηριχθούν από οποιοδήποτε κατασκευαστή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Π1.6 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΑΠΟΔΟΣΗ (TWO-WAY AGGREGATE ETHERNET THROUGHPUT ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ETHERNET KAI IP OVERHEAD) KAI ΟΧΙ ΣΕ UNCODED DATA RATE
(ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ στις τιμές είναι αποδεκτή και θα αξιολογηθεί)
7. Στον πίνακα Π1.1 αναφέρετε ότι η εμβέλεια με κεραία τύπου I πρέπει να αντιστοιχεί στους Π1.6, ο οποίος όμως αναφέρεται στη ρυθμαπόδοση. Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ορθή παραπομπή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ  Ο Π1.7

8. Επίσης οι τιμές που αναφέρονται στον Π1.7 προκύπτουν μη λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο (max EIRP=30dB). Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προς υλοποίηση δίκτυο θα λειτουργεί σύμφωνα με τα νόμιμα όρια ακτινοβολούμενης ενέργειας, παρακαλώ ενημερώστε μας αν ο Π1.7 θα αναμορφωθεί. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Π1.7 ΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ 

(ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ στις τιμές είναι αποδεκτή και θα αξιολογηθεί)

2. Γενικά χαρακτηριστικά Pαδιοσυστήματος  (II)
1. Στον πίνακα Π2.1 αναφέρετε ότι η συνδρομητική μονάδα πρέπει να φέρει ενσωματωμένη κεραία απολαβής 23dBi. 

Η προσφορά ραδιοσυστημάτων που φέρουν αποσπώμενη κεραία απολαβής 23dbi (Δεδομένου ότι ικανός αριθμός κατασκευαστών ραδιοσυστημάτων δεν παρέχει μονάδες με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό), κρίνεται ως απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΙ ( γίνεται αποδεκτό μόνο ολοκληρωμένο σύστημα ή “Routenna” (router board inside an antenna))

2. Στον πίνακα Π2.1 αναφέρετε ότι η συνδρομητική μονάδα πρέπει να φέρει console port. 

Η προσφορά ραδιοσυστημάτων που δεν φέρουν console port αλλά είναι διαχειρίσιμες μέσο telnet και snmp,(Δεδομένου ότι ικανός αριθμός κατασκευαστών ραδιοσυστημάτων δεν παρέχει μονάδες με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό), κρίνεται ως απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, αλλά θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη console port.

3. Στον πίνακα Π2.2 αναφέρονται οι κωδικοποιήσεις που πρέπει να υποστηρίζουν τα ραδιοσυστήματα. 

Η προσφορά ραδιοσυστημάτων που υποστηρίζουν υψηλότερα coding rates (κατ’επέκταση) υψηλότερο throughput), κρίνεται ως απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Π.Χ σύστημα που υποστηρίξει 128QAM ως ενσωματωμένη δυνατότητα ή δυνατότητα μετά από επέκταση αδείας, προφανώς δεν αποκλείεται. ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.
3. Εγκατάσταση
1. Τον πίνακα Π10 ακολουθούν 4 όροι. Σύμφωνα με τον πρώτο εξ’αυτών, ο ανάδοχος οφείλει να εμπλακεί σε θέματα αδειοδοτήσεων.

Παρακαλώ διευκρινίστε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του αναδόχου και οι ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, δεδομένου ότι τα σημεία εγκατάστασης μπορεί να είναι στη δικαιοδοσία διαφόρων φορέων, γεγονός που μπορεί να εμπλέξει τον ανάδοχο σε ιδιαίτερα δυσάρεστες καταστάσεις νομικού χαρακτήρα (π.χ. άδεια από δασαρχείο, εφορεία αρχαιοτήτων κλπ) άσχετες με την ιδιότητα του και τον πραγματικό ρόλο του στο έργο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ρόλος του Αναδόχου είναι συμβουλευτικός. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβοηθήσει την αναθέτουσα αρχή στην συμπλήρωση των κατάλληλων δικαιολογητικών και αιτήσεων για την ρευματοδότηση. Στην περίπτωση όπου η ρευματοδότηση δεν έχει επιτευχθεί έως την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει τη λειτουργία όλων των ζεύξεων ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκα στοιχεία, συσσωρευτές και γεννήτρια όπου αυτό απαιτείται.
ΕΡΩΤΗΣΗ (ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARAK ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ)

1. Δε μπορεί να βρεθεί κανένα switch που να κάνει comply στο 100% των προδιαγραφών του διαγωνισμού. Ειδικότερα τώρα με το νέο όρο: «Εγκατεστημένη Δυνατότητα PoE στις θύρες 10/100». Υπάρχουν κάποια εξαρτήματα που κάνουν αυτή τη δουλειά αλλά δεν καλύπτουν κάποιον άλλο προαπαιτούμενο όρο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτό που ζητάμε είναι οι μεταγωγείς να δίνουν power σύμφωνα με IEEE 802.3af στις πόρτες χαλκού ώστε άν χρειαστεί να μπορούν να μπουν συσκευές όπως wireless units πάνω τους.

Τώρα αν κάποια επιλογή έχει σαν αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση σε μικρής σημασίας απαιτήσεις, δεν είναι και τόσο σημαντικό.
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